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Отверстия в стенах сооружений как для воздухозаборного ко- 
роба, так и для дымовой трубы устраиваются при сборке соору- 
жений по месту. 

Для отдыха личного состава устраиваются нары для лежания 
и скамьи для сидения. 

В пулеметном и наблюдательном сооружениях отопление не 
предусматривается. 

В качестве гидроизоляции покрытия убежищ служит рулонный 
материал; гидроизоляция остальных сооружений устраивается при 
наличии на месте мятой глины или рулонного материала. 

Для предохранения от возгорания открытые деревянные по- 
верхности рекомендуется обмазывать грунтовым раствором. 

На чертежах показаны минимальные диаметры деревянных 
элементов (расчетные). При наличии других диаметров замену 
следует производить в сторону их увеличения. 

Защитные двери целесообразно готовить централизованно на 
механизированных стройплощадках и в готовом виде подвозить к 
месту возведения сооружения. Там же должны изготавливаться 
герметические перегородки, воздухозаборные короба и другие де- 
тали из пиломатериалов. 

При изготовлении защитных дверей и герметических перегоро- 
док должны употребляться доброкачественные материалы. Следует 
обращать внимание на плотную подгонку элементов друг к другу 
и на тщательность прилегания полотна двери к коробке. По пери- 
метру дверного полотна прибиваются планки и герметизирующие 
валики из прорезиненной ткани или парусины с прокладкой ве- 
тоши. 

При установке защитных дверей, опорных рам, герметических 
перегородок и устройстве входа (в местах, отмеченных на черте- 
жах) следует тщательно проконойатить щели мхом, ветошью и 
другими подручными материалами. 

Для отрывки котлованов под сооружения в глубине обороны 
или на закрытой местности могут быть применены экскаваторы 
или бульдозеры (навесное бульдозерное оборудование). На пер- 
вой позиции и на местности, просматриваемой противником, кот- 
лованы отрываются вручную. 

В целях сокращения объемов земляных работ при отрывке 
котлованов вручную следует по возможности уменьшать размеры 
котлованов по дну и увеличивать крутизну откосов. Кроме того, 
следует стремиться к увеличению высоты обсыпки. с тем чтобы 
уменьшить глубину отрывки котлована. 


Перед сборкой сооружения необходимо производить рыхление 
дна котлована на глубину 10—15 см. 


При проведении работ по обратной засыпке котлована и об- 
сыпке сооружений необходимо засыпку котлована на высоту не 
менее одного метра производить вручную одновременно с двух 
сторон с послойным трамбованием (толщина слоя 20 см), при 
этом заблаговременно должны быть установлены воздухозаборный 
короб и дымовая труба. 


Обсыпка входа производится с тщательным трамбованием 
грунта в местах, указанных на чертежах, при этом необходимо 
следить за сохранностью рулонного материала (изоляции), обес- 
печивающего герметизацию входа. В дальнейшем засыпка соору- 
жения и его обваловка может производиться бульдозером, при 
этом необходимо следить, чтобы усилия от бульдозера не переда- 
вались непосредственно на конструкции сооружения. 

Маскировка сооружений должна производиться с учетом тре- 
бований наставления по маскировке и в соответствии с прилагае- 
мыми чертежами. 

Для маскировочных конструкций могут применяться табельные 
маскировочные материалы совместно с подручными. В отдельных 
случаях для маскировки входов в сооружения могут быть исполь- 
зованы жерди, колья, проволока, соломенные, камышовые или тон- 
кие хворостяные маты, обработанные грунтовым раствором для 
подгонки их под окружающий фон местности. 

Обсыпка над сооружением в пределах толщины примыкающего 
бруствера должна имитировать бруствер, остальная часть обсыпки 
должна маскироваться под окружающий фон с помощью грунто- 
вых присыпок, одернования и т. п. 

При подсчете основных показателей и таблиц принималось, 
что: 

— коэффициент выхода обрезных досок и брусьев 0,55; 

— на отходы и потери лесоматериалов прибавляется 5%; 

— отрывка котлована для убежищ — бульдозером, а для 
остальных сооружений — вручную; 

— расход матерналов на нары и скамьи не учитывается; 

— рулонный материал для герметизации покрытий убежищ ис- 
пользуется из комплекта ФВКПУ-М-1. 

В Альбоме для каждого типа сооружения даны пояснения по 
особенностям изготовления его конструктивных элементов и воз- 
ведения в целом. 
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КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
К ПОСАДОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ ПОЛЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ 


При посадке полевых сооружений на местности необходимо 
стремиться к обеспечению наилучших условий: 

— выполнения боевых задач подразделением; 

— маскировки сооружения от наземного наблюдения со сто- 
роны противника и с воздуха; 

— ориентации входа, уменьшающей вероятность прямого по- 
падания в него снаряда (мины) и сникающей поражающее воз- 
действие атомного взрыва; 

— отрывки котлована, засыпки и обваловки сооружения с наи- 
меньшими затратами сил и средств механизации земляных работ; 

— отвода поверхностных вод. 

Сооружения, расположенные в складках местности, в оврагах, 
в лесу, более устойчивы при атомном взрыве, труднее обнаружи- 
ваются и допускают в связи с этим повышенную обваловку и 
меньшее заглубление, чем на открытой равнинной местности. 

Защитная толща грунта над блиндажами должна быть не ме- 
нее 90 см, а над убежищами — 130 см; рабочие чертежи разрабо- 
таны из условия посадки сооружений на равнинной местности в си- 
стеме траншей и ходов сообщения с высотой обсыпки над уровнем 
земли, равной 60 см. 

В качестве вариантов в Альбоме даны чертежи посадок убе- 
жищ с высотой обсыпки 100 см. 

Высота обсыпки сооружений, примыкающих к траншеям, про- 
сматриваемых со стороны противника, не должна превышать вы- 


соты брустверов более чем на 20 см. При этом переход от обсыпки 
сооружения к брустверу траншеи должен быть пологим 

При посадке сооружений на скатах высот или косогорах сле- 
дует сохранять размеры защитной толщи. указанные выше, за 
счет изменения высоты обсыпки 

При посадке укрытий на скатах местности необходимо стре- 
миться к тому, чтобы продольная ось сооружения была парал- 
лельна положению горизонталей местности Если этого нельзя до- 
стигнуть, то продольная ось сооружения по отношению к горизон- 
талям местности располагается под острым углом так, чтобы уклон 
местности вдоль оси был не более 10°. 

При посадке сооружений на местности с высоким уровнем 
грунтовых вод отметка дна котлована должна быть выше уровня 
грунтовых вод не менее 20 см с тем, чтобы грунтовые воды не про- 
никали в сооружение. При этом обсыпка сооружения принимается 
в зависимости от условий местности с учетом сохранения необхо- 
димой защитной толщи над сооружением. 

Недостающий грунт для обсыпки сооружений во всех случаях 
следует брать из резервов. 

Подходы к сооружениям решены в виде открытого участка 
траншеи или хода сообшения с отметкой дна 150 см для убежищ, 
110 см для блиндажей и других сооружений с одеждой крутости 
участка траншеи или хода сообщения, примыкающих к соору- 
жению. 
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Примечание. Посадочный кол устанавливается там, где глубича кот- 
лована равпа высоте остова сооружения. 
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ПОСАДКА НА МЕСТНОСТИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
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Схема разбибки сооружения 





Таблица размеров сооружений 





Размеры, см 


№ Отметка 

6 Р дна 
по Наименование сооружения Примечание 
нор р б в г д котло- р 

Е вапа 





1 | Блиндаж безврубочной кон- | 145 | 275 | 145 | 100 30 235 
струкции 

2 | Убежище безврубочной кон- | 145 | 735 | 145 | 100 30 275 
струкции па 20 человек 

















3 | Убежише безврубочной кон- | 145 | 460 | 145 100 30 275 Размер 544— 
струкции Т-образного на- (544) . длина соору- 
чертания на 28 человек ження с торца 

4 | Блипдаж щитовой коиструк- | 145 | 270 | 140 | 100 | 30 275 
ции 

5 | Убежище щитовой конструк- | 145 | 720 | 140 | 100 30 275 
ции на 20 человек 

6 | Блиндаж из хворостяных фа- | 125 | 285 160 115 25 240 
шин 

7 | Убежище из хворостяных фа- | 195 | 735 160 | 115 25 280 
шин на 20 человек 

8 | Блнидаж из элементов волни- | 150 | 270 | 200 100 50 190 
стой стали ФВС 

9 | Убежище из элементов вол- | 300 | 630 | 200 | 110 45 270 
нистой стали ФВС па 20 че- 
ловек 

10 | Убежище из элементов вол- | 300 | 750 | 200 | 110 45 270 
нистой стали ФВС на 28 че- 
ловек 

РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ И УБЕЖИЩ ЛИСТ 3 
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СООРУЖЕНИЯ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 


ПОЯСНЕНИЯ 
К ЧЕРТЕЖАМ БЛИНДАЖА И УБЕЖИЩ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 


В Альбом включены чертежи блиндажа на 8 человек и убежищ 
на 20—28 человек прямоугольного и Т-образного начертания. Убе- 
жище прямоугольного начертания проще Т-образного, но оно мо- 
жет устраиваться только на равнинной местности или на пологих 
скатах высот с посадкой, параллельной горизонталям местности. 
Сооружения имеют стандартный остов и однотипные конструкции. 
Собираются сооружения вручную из отдельных элементов, изго- 
тавливаемых из бревен, накатника и жердей. 

Элементы остова сооружений (за исключением опорных рам) 
не имеют врубок, что значительно упрощает их заготовку и сборку. 
Опорные рамы, изготавливаемые из окантованных на 2 канта 
бревен 4=16—18 см, имеют сопряжения в углах в полдерева на 
гвоздях и предназначены для увеличения прочности и устойчиво- 
сти защитной двери. 

Сборка сооружений производится в следующем порядке: 

— разрыхляется на 10—15 см дно котлована и производится 
разбивка сооружения; 

— укладываются крайние элементы настила; к этим элементам 
крепится с помощью скоб или проволочных скруток одно нижнее 
продольное опорное бревно, которое в данном случае должно слу- 
жить шаблоном для правильной укладки элементов настила; 
укладываются элементы настила; выравнивание элементов настила 
по высоте осуществляется путем подбивки под них грунта; уклады- 
ваются и закрепляются второе продольное опорное бревно и ниж- 
ние распорки; 

— Устанавливаются по концам продольных бревен элементы 
стен, на которые укладываются элементы наката с прибитыми 
к ним распорками, при этом концы элементов наката подтесы- 
ваются на 3—4 см; 

— к этим элементам наката подвешиваются на проволочных 
скрутках верхние продольные опорные бревна; собранная кон- 
струкция раскрепляется временными распорками и расшивками; 


— укладывается накат сооружения на верхние продольные 
опорные бревна и устанавливаются элементы стен; при этом эле- 
менты стен должны приподнимать элементы наката (кроме подте- 
санных} так, чтобы между накатом и продольным бревном сохра- 
нялся зазор в 3—4 см; элементы стен внизу по мере их установки 
засыпаются грунтом; сборка входной части сооружений может 
производиться из отдельных элементов или щитов, заготавливае- 
мых на месте возведения из жердей и накатника; оставлять зазор 
между накатом и опорными бревнами во входе не следует; 

— устанавливаются элементы торцовых стен и продольных 
связей жесткости (схватки); 

— устраивается одежда крутостей хода сообщения, при этом 
одевается только крутость, примыкающая к сооружению; колья 
забиваются на глубину 50 см и вверху крепятся на проволочных 
оттяжках; за стенки одежды крутостей подсыпается грунт, расчи- 
щается берма и разравнивастся бруствер; 

— устраивается герметизация над покрытнем (в убежищах — 
рулонным материалом, в блиндажах — подручными материалами), 
при этом щели в покрытии следует закрывать лапником, мхом или 
другими подручными материалами; грунт при засыпке стен и по- 
крытия у входа в сооружение тщательно трамбуется; 

— производится обсыпка и маскировка сооружения под фон 
окружающей местности. 

Перед засыпкой котлована следует обязательно крепить покры- 
тие к стенам сооружения с помощью проволочных скруток. 

В Альбоме дан вариант входа в сооружение безврубочной кон- 
струкции с одним тамбуром и с опорой защитной двери на щиты, 
без опорных рам. Этот вариант позволит уменьшить разнотипность 
элементов, исключив элементы опорных рам, а также исключает 
работы по подготовке и притеске опорных рам друг к другу, 
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& 


Оттяжка из 3-4 мм 































































И правелоки 6 4нити 
Масто Ч 250-300 
водосбсрного ` 
колодца “ “ = | 
ММ —=——7— 7 Проконопатить мхом, 
МА Ба} _/---— ветошью или другими подручными 
Их на дру дру 
м сае иа У материалами в 
К \ утоа мбованный Скоба или костыль 
Е _ \\ грунт Опорные рамы ия крепления оттяжек 
со К М " а=12см, 0=5-7см: 7 
К а =6-Исм, 1=180 52 ЕМ 
“ Ҹ 1=180см ›6 а эчи 
& ку рулу) 8 нок, сЗ 1 Ыг: 
ира Фо о: 
\ аии ае ооа 
, Ў; М | | | М 
у х І | 
Я К | Ш ИО 
1 Я =>. Ў р | К 
\ сг 1 ПКТ 
КЕ СХ ез4 пр 
_ защитния ИИ ИИ 
о _ 06 е ти ООС АОСУ 
мом 50х100см \ $ х---—-— 5875 ы 
\ 0-8см 180 _ 
` 1-180см? АЕ 2 0=5-7с. 0-12см..2 
\ ум И место для печи (= 2006 
№ раг. м 6с 
\ | Е 95-6 51=180см 
х | ^``эИнкерный кол 
Водоотводная ` 100 45 2, 12 
анавк 
ванавка М 207 У 
Основные показатели 
2 Потребное количество г Потребное количество 
Е а 5 р " Ф рабочей силы, чел.-час 
=. = не“ Е Я а ‚ 2 
53| е о. [охан 5 ИРЕЕТ 
58| 5а | 5% | СРЕЗ Е ЗЕ аз Еда | Вос 
Е Е в. | бое б № во с 4 бХ а © 
55| 24 | 58 |558 ГЕ а |= | Зар ЕБ | 5 
ОР ЕВ Е | боя ЕЯ с =. З® | БЕЯ не |: 
20,0 0,18 3,80 4,20 Гвоздей — 2,5; | 
проволоки — 8,0; 3000,0 1 20,0 95,0 115,0 


поковок —12,0 | 


БЛИНДАЖ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
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разрез по №1 


о мхом, 
ветошью или другими и 
подручными материалами рл 


клинья 


Плотно утрамбованный 
грунт 

































[72 
Р , 
, я р 
0 а ре 7 
к У ра 
; == 7 
ЕН 25 
11.6 20200 
=. а 2 
$ ей 1 
—1 
< Е = 
4 УВ 
эу с ____ || 
5 КК А куо сорок гусу 
УА 1 58 а 
С © 
П ны 
ИР 
+---- | -Ң 
7 Д 
74=9-7см 
| 











625 










в нтом и 1а і е уу Й — 
пірамбовать |/ $ 50. - 50 у Р т 5, 2-1 я 4=12см. ә 
. Р < Я 
29=3:70м Олорные рамы 507 ом ЕЕ 
9 =10см 
|, бт 150см а ай" 
120 25,120]. И: В А / 
БЛИНДАЖ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТ 6 














разрез по № Разрез по № 


= Е 


стов сооружения стов сооруэғсения 
ААХ 746 Г 
А $ 
‚4 =9-7см 677 























































71-2506м 2 | 
3:9-14см 2 24 
"[=1506М У АД . 
Скобы = 4=10см, р 
-10мм,1-200мм ‚А 6 1"250См Я 
; Проконопатить" х 
мхом, ветошью ^ 4 
или другими подруч= 
ными материа- 
лами 
- .9=8-Исм 
ртс > [-180 см 
не : 4 -235 Д1 ‚6 
& 1-250см С 7,0-5-7см 
„а-10см Разрыхленный грунт 10- 15см 
= 10см 9=10см., 
=150см' 
Узел А разрез по №4 







Схватка Ӯ; Накат 























"е ~ 

-у Стойка Е 

явй Г У ПАА а | тч 

одольное ЕЕ <) ИЕ = 

аг бревно ве ПЕ > 
и | из 3-4мм 
Распорка | | ан! Ш ОВ око го аЙ рада мга Распорка 
№ Гвоздь [= 200 мм Сы 
ревно 

БЛИНДАЖ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ | ЛИСТ 7 


Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах для заготопки Потребность В материалах и изделиях 



























































элементов сооружения и монтажных работ для централизованной заготовки защитной двери 
8 к Паименование Общий вид Я > = 
= а . 3 о 
5 9 элемента Е 8 % 2 2 Наименование к 7, ЕЧ Наименование У ЕЕ 
25 ча 3 22 ча % 
1 | Бревпа 4 = 18 см 19,0 |0,54 —| — 1 | Бруски 714 см 15,7 10,151—| — 
1 | Настил 25| 81,5) 0,80 2 рева а = 14 см овоо = Доски толишиой 11,0 |0,031—1 — 
З | Бревиа 4 = 12 см | 10,0 |1,40 —| — 2,5 см 
Р; Забирка тор- 42 75,6 0,97 4 | Накатник 4 = 8— 118,0 0,91 — — 
цовых и про- ата пб 15| 30,0| 0,39 И см Итого пиломате- 
дольных степ .200 5 | Жерди а = 5—7 см | 153,0 |0,48 —| — ИЕ: — ЈО Ер 
3 | Нака 18| 27,0| 0,45 
в“ 3| Гвозди / = 30— — |= [= | 03 
4 | Продольные Итого круглого 70 мм 
опорные леса е — |3,80] — | 2660,0 4 | Гвозди [= 125 мм | — |- |-| 07 
бревна и а === 8| 20,0| 0,18 
Е В СООЛ Е 6 | Гвозди {= 125— Е Итого гвоздей. . | — |- |- 1,0 
тостей 200 мм 
анала ® Т Скобы 2 10 мм, == — |10 2,0 
5 | Распорки т ю 10| 11,0| 0,09 [= 200 мм 5 | Поковки дверпые | — | — {1 | 100 
2 8 | Проволока © 3— 80,01 — 1— | 8,0 (комплект) 
4 мм 6 | Рулонпый материал 3,0 м? 
ре е 7 | Парусипа для ва-| 1,0 м? 
6 | Забирки стен 180 8-1 24| 43,2| 0,29 лика 
входа а с Т ИЕ 8 | Ветошь или пакля — | [— | 10 
Итого. — ||| 15 
7 | Жерди для на- | 100; 250 е — {145,0 |] 0,42 | 
стила, пака- оа Ее 
та, продоль- Примечания: 1. Опорные рамы (3 шт.) изготавливаются по отдельному 
ных опор, рас- чертежу. 
порок входа, 2. Нары изготавливаются из подручных матерналов и в таблицах не учи- 
связей и тываются. 
одежды кру- 3. Элементы № 2 — бревна /=200 см употребляются для забирки торцовых 
тостей стен. 
— | Опорные рамы = 4. Элементы № 3 — подтески, указанные пунктиром, делать в пяти эле- 
ментах. 
Итого. , = 3,60 5. Элементы № 4 — в каждом из четырех элементов, предназначенных для 
кольев одежды крутостей, один копец заострить. 
6. Элементы № 5 в № 7 — распорки сооружения н входа прирубаются по 
Спецификация готовых изделий месту. 
Вес, кг 
Е с Наименование ет одной| об- 
5 2 штуки! щий 
1 | Защитная дверь с проемом 1 120,0 | 120,0 
50. 100 см 
БЛИНДАЖ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТ 8 

















Единица 


измере- 


НИЯ 


чел.-час. 
| маш.-час. 


Состав команды, 
механизмы и 


инструменты 





Трудоем- 
кость 





чел.-час, 
маш. -час. 


6171819110 














лр 


соор. 


соор. 


ШГ. 

















и 
. 
0 
= 
Е 
$ | 95 Я 
21% Наименование работ 
2 = 
= о. на 
Е 
Ж =) 
з | 85 
Е 
1 Разбивка котлована, отрывка и 
рыхление лна вручную 
2 Разбивка сооружения в котло- 
ване 
] З Установка элементов сооруже- 
пин и опорных рам 
4 Установка защитной двери 
5 Засыпка котлована и обсыпка 
сооружения вручную 
| Заготовка 
6 Олежла крутосте | 
хода сообщения Устройство 
а Заготовка 
7 Устройство нар из 
подручных матерна- 
Т лов Устройство 
Н 
8 Планировка обсыйки 
о Маскировка подручными ма- 
териалами 


соор. 


м? 








Затраты рабочей силы — 85 чел.-час. 





ГРАФИК ВОЗВЕДЕНИЯ БЛИНДАЖА БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 








Команда — 12 
человек, лопат— 
12, 


киркомотыг — 2, 
ломов—2, топо- 
ров — 4, 


пил попереч- 
ных — 2 














Примечанне 


Котлован отры- 
вается в средних 
груптах; в числите- 
ле — от рывка, в зна- 
мепателе — рыхле- 
пие. График разра- 
ботан для возведе- 
ния блиндажа в те- 
чение одной ночи с 
отрывкой котлована 
вручную 
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СХА 







Продольное опорное 
бревно 


Забирка продольной 
стены 





Распорки 





Защитная дверь Олорные Настил 


г проемом 50х100 7м 


рамы 
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Оттязнки из 3-4мм 
проволоки 6 четыре пити 


План 


Проконопатить мхом, бе - 
пюшью или другими подруч- 
ными митериилами 


































































55 135 1 
Место Водо- м 250-300 .. ИВ 
сборного колодца | ЖЕШ / 
у > 
х Е ----- ------777 77 Йлотно утром- ый 7.5.7 | 
МИА 8 В бованный грунт ' 022 1См - 7. (-5-7 
Д р т Полебля обогреватель ‚О и? 
ТА с проемим ОЕР <>! ! 1 Фильтровентипяционная 
Се 50* Ю0см А ния печь в а Зы Р 
а 2= 2 =. д р 
1 жер рди Б СХ 10102090901 Х еее 
Ерт 
М ф> ат А 
78 |: = 3 
Л П рё =! — 
е 
(ШЕШЕ 
МИНА 5 
КӘ 
} = крепления оттяжек М 
в: а-12см. 0>12см 
Д 3. Ҹ. САЦ а. (= 126м 2; (= 12см 
Водоотдуйноя и. Пам О 50см 2, 72180см 1-200см 
олега = ша ког 
4.45 от ___ 600 с. 2 
= Жб : 
Е _ 96/ ей 
Основные показатели 
Потребиое количество отребное количество 
Объем Вес всех рабочей силы, чел.-час. м 
выпутого пиломате- | круглого | КРУГЛОГО леса тес маш пе. ЕРЕ Маш.-час. 
х че х ма алов ЗВ э 
РЕ, риалов, | леса, а рм металлоизделий, кг | МА "ОРИАЛОВ, сов Е И асре бульдозера 
м м? л? хода пцломас ко ЗИЛ-150 | зованиую за- | дение со- всего 
а терпалов, 37 готовку оруженция 
Вручную 60,0, 5,50 Гвоздей — 4,6; 5950,0 2 35,0 ^^ чо м 335,0 = 
бульдозером 120,0 проволоки ~ - 10,0; : 
поковок — 12,0 125,0 160,0 26 
| а р 
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ЛИСТ п 





Разрез по №! 


Проконопатить мхом, ветошью -Грунт 
или другими подручными мате- Рулонный материал- 2слоя 
риалами Клинья Плотно и. ии грунт [Выробнивоющии слой грунта 5-10см 


7. Жерди 0=5-7см \ Аз 


7 7 
Р 
2. аи «07 
#0 12 1300см \ в И 


ГГ Г 

77 9; Фи 204 5; бы Е Изел — 
ана ХЛ М а. 

ХОШ 935 СХ 


6 
а К кобы 0- Юмм т ДА 
Зане Т — т: я А а 17 


А20 1 



























` 5.4 а= 10см 
'=П0см 


_а=10см [; 
25 120 * 1=50см '1=1506м 


| 
| 100 45 722 
867 


Завыпать грунтом 
иутрамбойить — Спорные раме 
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Разрез по № 


Зентиляционное Грунт узел д 
оны а: Рулонныи материап - 2слоя Разрез по м4 
выравнивающий слой грунта 5-10см 


Схватка 
0стобв сооружения 7 


—+60—— А 


















‚Чаи. 5 4-м. 
ри =И0см” [1=+350см 
и р. ИИ 3 
и 7 








И 
Стойка | 





| Д Продольное 
р опорное бревно 


2] 


гвоздь Разрез по МЗ 
[=150 мм 






115 








накат 
Скрутка из4мы 









Б^ 
[2 0=120м. 











гоа 7780 сле? проволоки ё 
Воздухозаборный короб 2 Зее Сс ИИ 9 нити 
С а 1 2бм туте ана 8 а Прабольное 
› 1=180см 2 А н е ЭЧУК 0=10см.д “ опорное бревно 
= ГА 
4:9=10см т 10-156м м" 
*[=9506м 12 т /20 К / 9-/0см. Распорка 
10см Ј=П0см 5 
'1=150см 124 
УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК ЛО СИТ 
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~ 180 


204 
180 


1. а=10см;” 
7 1=150см 










Разрез по МЗ Разрез по № 


Грунт 
Рулонный материал 2слая 
быравнивающий слой 

грунта 5-10см 







Грунт 
Рулонный материал 2слоя 
выравнивающий слой грунта 10-15см 


Остов сооружения ‚Дымовое защитное 
устройство 


АЗ +777 


ИД 7 
2 2 И. %2 










ПА Е 2 
С 7 | је 70-5-7см 
ВНЕ ВЫЕ 1105 А Проконопатить 
иен а Т пиа мхом. ветошью или 
п, 2 к. другими подручными 
| | Д д К. материалами 
САНЯ 
А УЯ 
р" Плотно | 
В “Шибер утрамбованный 
И №6 < грунт 4 
р (= 2см 2 
9 274 6 Ч=8-пем 2 2 
›[=1806М р. 











листы 99 х 70см 


Разрыхленный грунт 
10-15 2м 
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УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК ЛИСТ 14 








Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах и изделиях для 





















































































































= = = Е Потребность в материалах для заготовки централизованной заготовки защитной двери, 
№ элементов сооружения и монтажных работ герметических персгородок и короба 
В... Питание Общий вил шт. |102. м| лм? = 
меита 24 ‹ № Ъ 
по Напменование пог. м! м | шт.| кг по Наименование пог. м| м? | шт.| кг 
| пор. | пор. 
1 Настил рт 71 | 106,5 | 0,85 В] Бена е 19016541 — | — н Еа 7Х7 см 65 |03 | 
150 12} | |2 | Бревна 4 = 14 см пе р РУСКИ 75214 си 15,7 | 0,15 
3 | Бревпа 4 = 12 си а = 2 | Доски толщиной 77,9 | 0,23| — | — 
2 |Забирка торцовых ян 120 | 216,0 | 2,76 4 | Макатиик 4 = 10 см | 184,7 11,53 | — | — 2,5 см 
и продольных т 7 р 15| 30,00,39 5 | Накатпик 4 = 8— 45110,30] — | — 
стен 180; 200 _ — 11 см 
6 | 2Жерди. 4 = 5—7 см | 220,5 | О — | — Итого пиломатериалов! — | ол — | — 
3 |Накат ААА (0 50| 75,0 |1,27 т 
618 16-18] 1 л Е 
50 = А] Итого круглого леса] — |7,75 | 5430,0 3 | Гвозди = 30—70 ма] — = |= |009 
о 8 гы == 4% В) 
4 | Продольные опор- | РЕ 4! 120 0,10 т 4 ес т 1,2 
пые бревна и|! 81 28,0 0,26 5 вые 
колья для одеж- | 1200. 550) 10 ` 7 Хава Е з 100— | О о а 
ды крутостей е 5 8 А 8 а Ел 
5 | Распорки НЕЕ @ 28| 209410,5 8 р Р КТАД — | — |10 | 2,0 Итого гвоздей, . . | | | | 
ШЛЕ ГИШИ 9 | проволока © =3— | 1000 — 10,0 р 
—4 ми 5 |Поковки дверные — | РИ 1100 
6 |Забирка сте 9 9 (комплект) А 
н г || 43,2 0,29 < 6 | Рулонпыі материал 9,0 м? 
Д Е ое БЕ: 7 |Парусина для валика 1,0 2 
8 | Ветошь или пакля — | — а | 1,0 
7 |Жерли для па- == | 210,0 |0,70 
стила, накага, 7, 
аар. "00:25018 Р ае мечания: 1. Опорные рамы (3 шт.) изготавливаются по отдельному 
опор, распо ертежу 
Аа ла ас Нары изготавливаются по отдельному чертежу и в таблицах не учиты- 
Е, Еи я. 
ее. аб й 3. Элементы № 2 — бревна /=200 см употребляются для забирки торцовых 
28 4 5 стен. 
Опориые рамы — 3| — |05] 4. Элементы № 3 — подтески. указанные пунктиром, делать в 14 элемептах. 
5. Элементы № 4 —в каждом из четырех элементов. предназначенных для 
Итого. = = — |89 кольев одежды крутостей, один конец заострить. 
р 6. Элементы № 5 — распорки прирубаются по месту. 
7. Элементы № 7 — распорки входа прирубаются по месту, 
Спецификання тоговых изделий 
№ | Коли- бес ЕЕ 
по Напмеповатше оосо одной | общий 
пор. штуки 
1 Зашитпая дверь с проемом 50100 см 1 120,0 120,0 
2 Герметическая перегородка 9 45,0 90,0 
З Фильтровеитиляциониый комплект 1 180,0 180,0 
4 Воздухозаборпый короб | 40,0 40,0 
5 Полевая обогревательная печь 1 80,0 80,0 
а | Е 510.0 
УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК ЛИСТ 15 
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Контур убежища ГГА 









: накат с распорками 


2 


2; Элементы забирки ~“ 9 
продольных стен __„- 
{= 180см 










ңе 
Разрыхленный грунт 10-15см 
7 Схватки продольной 
жесткости прибиваются ад 
гвоздями е7 







т, Нижние продольные 
ШЕ порные бревна; 
МОЕ 3 — Дымовое защитное 
и я устроиство 
Вентиляционное 
е й: 


Верхние продольные 
опорные бревна; 4 












2; Крайние эле- 2% Забирка задней торцовой. 
7 
менты забір. стены 1=200см а 
продольных стен Временные расшивки 

остова 


Примечание Цифры 1—У обозначают последовательность возвеления 
сооружения, а цифры 1—7 — номера элементов по спецификации. 





скрутки из ЗЧФмм “ 
проволоки д 2-9 нити * 
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мм—Дмж—— 4 —- "а 7 С ЕЕЕ 





работ 


Очезредность 


П 


— 
Мэдди 


Послелова- 

















Норма 
на единицу 


ману. - 
час. 


Состав 
команды, 
механизмы 
п нисору- 

менты 
































а 2 
+ 2 > 
Р Нанменование работ а. 5 
а Е [а и = 
25 = а тел. 
Ее = 
ЕЧ те час. 
Е | 
1 Разбивка котлована, от-| м? |Т0,02,0 |1,35/0,34 
рывка и рыхление вручную 
2 Разбивка сооружения | соор. | 1 1,0 
в котловане 
З Установка элементов со-' соор. | 1 55,0 
оружения ин опорных рам 
4 Установка двух гермеги- | тт З 1,0 
ческих перегородок н за- 
щитной двери 
5 Моптаж фильтровентн- (компа. | 1 9,0 
ляционного комплекта н 
лвух герметических дверей 
6 Установка дымовой тру- комил. 1 2.0 
бы с дымовым защитным 
устройством и печи 
1 Установка воздухозабор-| зит. 1 10 
ного короба с вентиля- 
цноппым защитным устрой- 
ством 
8 Укладка рулонного ма-| м” | 60,0 ; 0.03 
тернала 
9 Засыпка котлована н об- и 70,0 1,0 
сыпка убелинца вручную 
10 Одежда Заготовка = = = 
крутостей хо- |——— 
да сообщения | Устройство — = — 
11 Устройство | Заготовка — — — 
нар из под- 
ручных мате- 
рналов Усгройство 7 = = 
12 Планировка обсыпки соор. | 1 — 
13 Маскнровка подручными | м? |300,0 | 00,5 
материалами 








Команда — 
12 человек, 
топоров -- 4, 
пил попе- 
речных — 2, 
лопат — 12, 
ломов — 1, 
кирко- 
мотыг — 1, 
молог- 
ков — 1, 
пожовок — } 





Затраты рабочей силы — 270 чел.-час. 





































































Трудоем- 
5 Часы 
Е Примеча- 
п х - 1 ГА нне 
нак 115 31115161718 | УПО О оза 
час. | час. | | | | 
| | 
96,0 | — ' [4 | і | Котлован 
па и = отрывается 
в средних 
10 | — грунтах. 
В числи- 
9 теле — от- 
55,0 | — рывка, в 
знамена- 
301 — теле — ры- 
2 хленне. 
При отрыв- 
ке н засып- 
4 ке когло- 
О — вапа буль- 
дозером 
20| — 2 время воз- 
Е : ведения 
убежища 
| сократится 
10 | – {0 | до 14 часов 
РА) = 3 
= 8 12 
10 | — 
2,0 | — 2 
40| — 
04! — 2 
м 
5.0 — 10 
150 | = | | 7112 
1 
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``; Забирка торцовой стены 


МАХ | 

МГЛА 

А и, М № № 

о а У 
| ] | А, в ме 









А и 


< 


Накат 
\Х 
у 353 





Ии. 
МАР 
ний ча {24 
ЕИ М 22 Продольное 
д Ур опорное бревно 


18 Е лары 





{< Разрыхленный грунт 
10-15см 















А Забирка продольной стень 


И 
я 


И 
Ку 





4; б, 
КЕДРА с ааа а р д б, 
[- ае, 
А 


1 |] 
ЧН | | № р» 
| 
| л * М 
Ј 4 | | ә. | 
КХХ 5 ў , „р 
к к 5 3 М |. 2 є. (2 
8 | Зе 
< 2 4 ч 6 
ня 5 
Эт. КЎ 
{. 7. 
7 


т. ЧИЙ Распорки 


7 





с 
Ў; ў / 
ле с 


Опорные рамы 


Защитная верь 
с проемом 50-100см 
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2- а=12см 





4 = 
|> 1=200см 




































































































2% Г) 
Оттяжко из 3-4мм Фильтровентиляционная Э) 
пройолаки в четыре нити уеде Е 
Место д 
водосборного 250-300 19, 
колодца ој а 
———-— 0 Е с 
рТ РИА Герметические двери о 22 
|= роконопатить о герметические перегородки +09 х 
мхом, ветошью или другийи Ф © $5 
и подручными материалами 74 НИ Е! сә 
< Защитная 08 591 ар 
МЕС проемом Е: 
120х100 см. т м 
А ИУ Т | | 5 
[№ 8 
Мм Зе: 
= ў 
=8ом б 169; 
и =180см 
Опорные 7 
А 
= ? .0=/2с 0 ная печь 
= 4 Е коба или | 
—-Е см / "1 200см \ костыль для крепления т 
Водооптводнопя [Ф ве ааа < 0=120м й 
канавка = 9 2; рте ру ж 
плотно утра мбованный ИТЕ. янкЕвиниа кол и, 
95 13015 710 5 190 21ү) 
445 е 
Э 
Основные показатели - К 
Потребяог количество д Потребнсе количество 19 
Объем ‚т А х = ‚& 
круглого дес: ча фе рабочей силы, чел.-час. о 9 6) 
АЕ пилома- круглого 8. нА е металлоизделий, 55 5 № 73 са | = дв = 
в е теризлов, леса, хода пиг ома- Е б, Е =" | на пентра-|на возведе- я Е 144 ——_@=/2см ;2 
Д й ЗЕ" 88а 8 огон | акни, |0 |2 ны 1-200 см 
Бульло- 0,41 8,91 9,65 Гвоздей — 4,6; | 6770,0] 2 45,0 170,0 | 215,0 | 2,0 
зером проволоки — 10,0; 
100,0 поковок — 12,0 
УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ Т-ОБРАЗНОГО лист 19 
НАЧЕРТАНИЯ НА 28 ЧЕЛОВЕК : 








Я 


розрез по 7 
Грунт 
Рилонный материал-2 слоя 


плотно утрамбован- мравнивающий слой нта 5-10с 
тА У арунтт Выр вающ гру 0см 


Остов совружениця Вентиляционное 
1 защитное устройство 


1 — +60 


3: 9=14см 
'(=150сл 


Клинья 























7: жерби 4-5 @Й 77) 
р 4: _@=10 см А д Ў я. 
О , о ет и 7 









сӯ 












/ 












Г 
то” С Ро 2 ЧЕТА 
/ 
т 


ИИ Пе 
| № ЕЕ я 











2х4 я те, 
=. ў ЗИ. 
-(=5-76м Ор. , 
? ИНО РОННИ НИИ 5172/5 
Опорные райы" ^ М Р И У лай нона га чў ад оаа ИО 9-10см., 
. 9=10см 5 8-1дсм А 
=1 Ш, =/00, . С = 
Скоба @-10мм Засылать грунтом 5 10см г оси и 4 -З00Ем [=150 см’ 


и упрамбовать Злементы уклады- 


90 |5 100 45 _| 90 70 190 2 120 В ваются на грунт 
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Разрез по №2 


КР 
Р 22 7 
2200 


Грунт 

Вулонный матєриол-2 слоя 
Выравнивающий слои 
грунта 5-10см 


Остов сооружения +60 











ГА, 22 ете 
Га 2 м 
6$ ж д МИ 
фа * 2% 
5 - ыы 
` ра ГосфлаЕ 
































































Д тне 
Д 
КИ 
Д 
А! 
2 | 
2 == АН У е Е ЕЕ 
ПЕ = Е. 8 езана са ЕБЕ к ие аи 
Ио АЛУУНА ў 
п МАСС аа АЛЛЕЕ СА 
21-700см М“ КА ТЕСУ ОКОМ КУХУ Р 6 МОК Е 
5.9 2: 92/0 Разрыхленный 
5 ЗЕ грунт 10-15 см 
1 12 


. 9 =10см 
7 [=150см 


Примечание. Разрезы № 3, 4 см. лист № 14. 


УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ Т-ОБРАЗНОГО 
НЛЧЕРТАНИЯ НА 28 ЧЕЛОВЕК ЛИСТ 21 
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Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах для заготовки Потребность в материалах и изделиях 
—4 элементов сооружения и монтажных работ для централизованной заготовки защитной двери, 









































































































































6 герметических перегородок н короба 
8 = м Кк Общий вил шт. (пог. м л? Е | | 
= о < ЕЕ Наименование пог.м м? | шт ке | 
== | г „5 - Наименование пог.м Ш | шт.| кг 
Е Ч 1 
1 | Настиа тия о | = 130] о І г 
и Е 1 | Бревиа 4 = 18 см 19010,51 —| — 1 | Бруски 7Х7 см ар 
2 о = Е 5 п = Ч с 5,7 917—1 = 
2 | Забирка торцо- а 129 | 230,0} 2,97 етае ар се 2 | Доски а то с =. |20 
вых и продоль- 007 2 | 26| 52,0| 0,58 3 | Бревпа 4 = 13 см 296,1 |3,88] —| — Е А 2 т 
а > і 4 | Накатшк 4 = 10см | 213,1 | 1,75] —| — ШЕСЕ 8 
З Накат ЕЕ“ А 67 100,0 1,67 5 Накватиик 4 = 8 си 45,1 0,30 = == Итого пилома герпалов | рас оа | 
1 6 | Жерди 4 = 5—7 ‹м | 290,5 | 0.74] —| — 
4 | Продольные 81 20,8| 0,18 
опорные брев- 8| 2401 021 г У. Е 3 | Гвозди == — | — | 09 
на и колья для | Итого круглого леса | — |891 — | 62100 [= 30—70 мм 
одежды кру- И | і | Гвозди = |= |= | 12 
тостей } [= 100—150 млм 

5 | Распорки | 32| 35,2] 0,30 7 | Гвозли = — |— | 2,5 

= 100—200 ми | Н того гвоздей, - = | == | — | 2,1 
8 | Скобы 219 ми, — — | 10 2.0 

6 | Забирка стен 24| 43,21 0,29 = 200 м.м | Е | 

ка 9 | Проволока @ 3— | 100,01 — | —| 100 | ° | Поковки о лвериые | — | |100 

7 | Жерли для на- — |210,0 | 0,70 аа 0 | Рулоиный материал | — 9,0 м 

стила, накала, 2 7 | Парусина для ва- -- 10 м? 
продольных Е лика 
опор, распо- Исо 5 8 | Ветошь или пакля | — = | — | 1,0 
рок входа, свя- 
зей и одежды 
крулостей 
— | Опорпые рамы = 3 — 0,51 
Итого. . |] г. | - | и | 8,49 
Спецификация готовых изделий Примечания: 1. Опорные рамы (3 шт.) изготавливаются по отдельному 
чертежу. 

р = Вес, кг 2. Нары изготавливаются по отдельному чертежу и в таблицах пе учиты- 
№ по Наименование Количе - = ваются зы Е Ы лам : и 
пор. сво одной шауки| общий С 6 2 В, Е Е 

х 3. Элементы № 2 — бревна /==200 см употребляются для забирки торцовых 
степ. 

1 Защитная дверь с проемом 20% 100 см 1 120,0 120,0 4. Элементы № 3 — подтески, указаииые пупктиром, делать в 14 элемспгах. 

2 Герметическая перегородка 9 45,0 90,0 5. Элемемлы № 4— в каждом из четырех элементов, предназначенных для 

З Фильтровептиляциошый комплект 1 180,0 180,0 кольев одежды крутостей, олин конец заострить. 

4 Воздухозаборлый короб 1 40,0 40,0 б. Элементы № 5 — распорки прирубаются по месту. 

5 Полевая обогревательпая печь 1 80,0 80,0 7. Элементы № 7 — распорки входа прирубаются по месту. 

о ве 2) — | — 510,0 
УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ Т-ОБРАЗНОГО ЛИСТ 29 
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план 























































Защитная дверь Бревна 0=12см, Плотно . Разрез по М2 
5 501002 Ё 0см торцовой о раны А на, 
гат 10см РРР Е А 
сах а Щит №2 ИА з р: 
Рае ко А Ае 
35 2, < ее и А и +0 
укка ИЕ: я АЗК г 
18 еи Ў ттр 4 
М 1 і 
— Ф 
Ка] 
Проконопатить 
мхом, ветошью 
или бругими побруч- ЕЕЕ 
лыми материалами 
У» ОО 
Разрез по № В: 
е ХС РЕРРА 
Руловный — РР Е 
материал “4 РР Р 
слоя С: т ит №] 
000060960008, 
ао Р 
те вевазпье вое! - 
а а 





Щит М1 Разрыхленный 
грунт 10-15 см 





А 





Примечание. Бревна 4 = 12 си; [= 210 см торцо- 
вой стены опираются на настил и накат сооружения. 


} \ су 
|. 
/ 5 
ии 
/ 
/ 
Л |Рулонныи 
//| |материал 
/ 2 слоя 
/ В а= 
ВАТ. 


о ДЕ” 
И 
Ы Р 
Засыпать Му 
грунтом и || 7 
утрамбовать = | 
АИ Е 
осете обес Я 


м © є 
м А У Е 


0=6-70м Е 
5 А ХУК У 


=@81 
_ Щит №) — вех 
разрыхленный СРР 
грунт 10-15см Т у 






279 
й Е 7" К Р А х 


иб 





ВАРИАНТ ВХОДА (С ОДНИМ ТАМБУРОМ И БЕЗ ОПОРНЫХ 


РАМ) В УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ | 
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Шит М 
Фагад 


В щите покрытия бревна 
Веи по месту 








Элемент ї 

абза Әна ИТ о а 

Д» 
Элемент 2 





бсо ЕЕ ьнаым 
и 40 |00 
80 








Вид сбоку 





Вид сверху > 





Элемент 3 Е нии 
Еу - " 

Элемент4 Элемент 6 
Беи тахиа таан 
688 [= № 


Элемент 5 Элемент ? 


и 160 | 5-7 








Расход материалов на опорные щиты 

































































№ 5. _ Количество | 
щита элемента Наименование и размеры т | лесоматериа- | металлоизде- 
| Е лов, м3 лий, к2 
мБ 1 Накатник 4-10 см; 1 = 98 см 8 0,064 — 
2 2 Накатник 4 == 10 см; 1 = 80 си 2 0,013 — 
= 3 Накатник 4 = 10 си; [ = 40 см 1 0,03 – • 
я 4 Накатник 4 = 10 см: { =50 єм і 0.004 = 
= р Итого .| = | 0,184 „$ = 
Гвозди [= 150 мм | — - ] 0,320 
= 7 Е РЕ" Г нЕт Примечание. Опорные щиты сбиваются на месте 
2 на 2 = 12 см; = 180 ем , - де 
& 6 А а=5-7 см; 1—70 см 2 | 01,004 | – возведения сооружения. 
Б 7 Жерди а= 5—7 ем; 1 = 160 см 1 0,005 – 
Я ы 7 ИЕТОО. У. | — | 0,149 | — 
– Гвозди [== 125 мм | — | 0,320 
ОПОРНЫЕ ЩИТЫ ЛИСТ 24 
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СООРУЖЕНИЯ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 


ПОЯСНЕНИЯ 
К ЧЕРТЕЖАМ БЛИНДАЖА И УБЕЖИЩА ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 


В Альбоме даны чертежи блиндажа на 8 человек и убежища 
на 20 человек. Сооружения имеют стандартный остов и соби- 
раются из щитов пяти типов, опорных рам, защитных дверей и 
герметических перегородок. Кроме этого, необходимы подручные 
материалы (горбыли, жерди и т. п.) для устройства нар, скамеек, 
одежды крутости примыкающего участка хода сообщения и водо- 
сборного колодца, 

Щит № 1 изготавливается из жердей диаметром 5—7 см и 
используется для пола основного помещения. 

Щит № 2 изготавливается из накатника диаметром 8 см и 
используется для устройства боковых стен основного помещения, 
тамбура и входа. 

Щит № 3 изготавливается из бревен диаметром 10—12 см 
в предназначается для устройства покрытия основного помещения. 

Щит № 4 изготавливается из жердей диаметром 5—7 см н 
предназначается для устройства покрытия и пола тамбура и входа, 
а шит № 5 — из накатника диаметром 8 см и предназначается для 
устройства торцовых стен. 

При наличии только крупного леса щиты могут изготовляться 
из пластин при соответствующей толщине, а при наличии досок — 
из досок согласно прилагаемым чертежам. 





3—78 


Щиты и опорные рамы целесообразно готовить заблаговое- 
менно централизованным порядком в масштабе стрелкового ба- 
тальона или даже стрелковой роты на специальной площадке, ко- 
торую следует выбирать в районе заготовки лесоматериалов. Тем 
самым будет исключен непроизводительный расход сил и транс- 
портных средств на раздельную перевозку сначала лесоматериа- 
лов к площадке, а затем готовых элеменгов к местам возведения 
сооружений. 

При изготовлении щитов следует учесть, что лесоматериал для 
щитов имеет различные диаметры — от 5 до 12 см, что позволяет 
не только обеспечить прочность сооружения, но и более эконо- 
мично использовать заготовленный материал в его естественном 
виде, отпиливая тонкие концы хлыстов на щиты настила, а тол- 
стые на щиты наката. Наиболее толстый лес диаметром 18 см 
и выше пойдет на опорные рамы, тонкие жерди 4=5—7 см пойдут 
на одежду крутостей и нары. 


При сборке щитов следует слегка протесывать бревна (жерли) 
для того, чтобы между ними не было больших щелей, и чередовать 
комли и вершины, добиваясь точного размера по ширине щитов. 


Для планок применяются жерди. пластины или же расколо- 
тые вдоль бревна 9=10—12 см. которые окантовываются на два 
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канта до ширины 8 см. Особенно тщательно протесываются пло- 
скости планок, на которые опираются стеновые щиты № 2. 

Сборку щитов лучше производить на специально устроенных 
столах, что облегчает соблюдение заданных размеров. 

Щиты сбиваются гвоздями, при этом для обеспечения равно- 
мерной передачи нагрузки планки должны быть пригнаны к жер- 
цям без зазоров. 

Опорные рамы, изготавливаемые из окантованных на 2 канта 
бревен 4=16—18 см, имеют сопряжения в углах в полдерева на 
гвоздях и предназначены для увеличения прочности и устойчиво- 
сти защитной двери. | 

Готовые щиты и рамы целесообразно маркировать краской, 
например шит № 1 — Щ-1, щит № 2 — Щ-2 и т. д., и обязательно 
комплектовать по сооружениям. 

Щиты и рамы, а также материалы, необходимые для нар, 
одежды крутостей хода сообщения и водосборного колодца, ском- 
плектованные по сооружениям, подвозятся или подносятся к ме- 
сту возведения блиндажа или убежища. Вес наиболее тяжелого 
щита не превышает 55 кг. Таким образом, все элементы блиндажа 
можно доставлять по ходам сообщения или закрытым от наблю- 
дения противника участкам местности до первой траншеи. 

Применение щитов позволяет максимально уменьшить затраты 
труда на месте возведения сооружений, сведя в основном опера- 
ции к сборке, что очень важно при оборудовании первой позиции 
под непосредственным воздействием противника. 

Для сборки сооружения назначается команда, которая органи- 
зует свою работу в такой последовательности: 


— разрыхляется на глубину 10—15 см дно котлована и про- 
изводится разбивка сооружения; разбивку следует начинать от 
хода сообщения с таким расчетом, чтобы правильно разметить 
входную часть, конструктивно связанную с одеждой крутостей; 


— сборка сооружения начинается с укладки щитов пола по 
всей длине от входа (щиты № 4 и 1); затем ставятся щиты бо- 
ковых стен (№ 2) и на них укладываются щиты наката (№ 3), вся 
система скрепляется временными расшизками; работы ведутся 
в двух направлениях: одна часть команды собирает остов соору- 
жения, другая собирает вход, начиная с устройства передней тор- 
цовой стены; 

— устраивается одежда крутостей хода сообщения, при этом 
одевается только крутость, примыкающая к сооружению; колья 
забиваются на глубину 50 см и вверху крепятся на проволочных 
оттяжках; за стенки одежды крутостей подсыпается грунт, рас- 
чищается берма и разравнивается бруствер; 


—- устраивается герметизация над покрытием (в убежищах — 
рулонным материалом, в блиндажах — подручным материалом), 
при этом щели в щитах покрытия следует закрыть лапником, мхом 
и другими материалами; 

— производится окончательная обсыпка сооружения, при воз- 
велении сооружений на позициях, просматриваемых противником, 
обсыпка не должна быть выше бруствера траншеи или окопа; при 
соответствующих условиях обсыпку можно производить бульдо- 
зером; 

— производится маскировка сооружения подручными материа- 
лами под фон окружающей местности. 
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Место 250- и 
водосборного е Плотно утрамбованный 
колооца 57 грунт 
Й Р 
Защитная дверь 180 
х ыы И --* РЗ Костыль или скоба 
ы К] 
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е а ННН ТЕН > 
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| мхом, ветошью или други- | 
2152 САЦ подручными место для печи 


= —— — материалами Щит №5 ке Щиты №5 (3шт) 
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канавка ГА № 
























<> а џетыре нити 
201_50 50 45 250 0 
258 
403 
Основные показатели 

6 Потребное количество Потребное количество 
Е. е7 ОТ круглого леса | д Вес всех рабочей силы, чел.-час. 
групта, мада лы с учетом выхода металлоизделий, а маш.-рейсов [на централизо- и ти 

з уум Б пиломатериалов к ЗИЛ-150 - | па возведение 
м м3 м3 Р В кг наи сооружения всего 
20,0 0,18 3,00 3,32 Гвоздей — 8,0; 2200,0 1 45,0 75,0 120,0 


проволоки — 6,0; 
поковок — 12,0 | 
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Разрез по м! 


Проконопатить_ мхом, ветошью 
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Проконопатить мхом, детощьтю Оларные рамы 
или другими подручными 
| 
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Разрез по №2 


Разрез по № 
Грунт 


Грунт 












Остов сооружения Остов сооружения 























































Проконопатить 
пе оос или 
Е ругими подручными 
Щит №2 < «| | материалами 
А а | ит №2 
етот — = -235 Щит №2 Щ 
Т КАК: | 8 Щит №4 
8 8 Щит №2 
Разрыхленный 
-/ 
Щит М! грунт 10-15см 
р 
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Спецификация готовых нзделий 












































Потребность в материалах и изделиях для заготовки щитов 


и монтажных работ 



































Вес, кг 
№ Количество, ч ТАЕ № 
по пор Наименование м о бн бай по пор. Наименование пог. м | м3 шт. | юг 
1 Шиты № 1 5 35,0 175,0 1 Бревиа а = 18 см 19,0 0,54 == — 
9 Шиты №2 14 50,0 '700,0 2 Бревиа а = 10—12 см 38,0 0,47 — => 
3 Щиты № 3 5 55,0 275,0 Б) Накатник 4 = 8 см 210,0 1,14 — — 
4 Щиты № 4 4 25.0 | 1000 - аа а оки, ОЕ | Ш 
5 Щиты № 5 4 55,0 220,0 ич а 
6 Опорные рамы 3 120,0 360,0 того круглого леса... — } — = 
7 Защитная дверь с проемом 1 120,0 120,0 
50100 см 5 Гвозди / = 90 мм — — — 6,0 
6 Гвозди {= 125 мм — — — 1,0 
Итого . | | | 1950,0 
Итого гвоздей . . 1 — | — | — | 7,0 
Потребность в материалах и изделиях для централизованной заготовки х Скобы 210 мм, 1 = 200 мм я = Юю 
защитной двери 8 Проволока 273—4 мм 60,0 — — 6,0 
5а | Наименование пог. м м шт кг И == 8.0 
по пор. | З Е Н . того ... — == з | 
1 Бруски 7Ж14 см 15,7 0,15 — — 
2 | Доски толщиной 2,5 см 1,0 0,03 — — 
Итого пиломатериалов. . . | = | 0,18 — | — 
3 Гвозди / = 30 —70 мм — — — 0,3 
4 Гвозди / = 125 мм — — — 0,7 
Итого гвоздей. . | — | — | — | 1,0 
5 Поковки дверные (компл.) — | — 1 | 10,0 
6 Рулонный материал 3,0 м2 
7 Паруснна для валика 1,0 м2 
8 Ветошь или пакля — | — | — | 1,0 
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Щиты №3 







Щиты №4 
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Защитная бберь У) 













Разрыхленный 
грунт 10-15см 


Щиты №1 


Опорные рамы Щиты №2 


Щиты №4 
Щит №5 
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План 


250-300 
Место Водосборного 


колодца Оттяжки из 3-4мм пробо- 




































































































| А поки В четыре нити 
су |= 
205 180 135 180 
|= КЕР 280 
ВЕ" _- Терметические А О С о Фипьтробентипяцио- 
перегородки и гер- 1 ная установка 
Е Олорные рамы \\меттуческие двери Ч ы ть 
© НЕ 6 
БЕРИ 
{> х ЕЕ 
ӘХ х Д ст сх ОО КОСО хех к бООО 58 бо ох ОВ 25 Е 
ааба 2774 а А осо осоо 2. с РЕ говолотетеатетете р 
Г] — |) 3, 
Е Г о 4 
Ы е, й = Еа се 59 н я: | У 
Т 69 
НЕ А 3 | ПП НЫ ИЯ К Ба 
м | | | ЗА < 
ЦЕ ИЩИ В тош ТИНИ И 
7! м <; БЕ асе АИ Уууу = = = И А = 1 0 Г 
< Я Щит №5 5 м СЕ 5 бааа а 22 Ш ЕЕ оо БОООСОВОО ЗОВ 1— Я 
И} аа у УА 7 = = со 
о Щи и. а то С і 
< вс 006 бованный грунт оттяэнек Нары 
Водоотбодная ь к ое Щиты №2( Ч шт) 
канадка а Щиты №5 
ры Анкерный кол г (Зшт) 
Проконапатить мхом, бетошью 
или другими подручными матери- 
алами Р: — 853 
Основные показатели 
Потребное количество Потребное количество 
а пиломате- | круглого | КРУГЛОГО леса А Е. я рабочей силы, чел.-час. Маш.-час. 
Я > с учетом выхода металлоизделий, маш. рек сон ца пептрализо- 
руе риааев, Р бсаатериядов кг кг ЗИЛ-15 и саго. | На Возведение всего бульдозера 
м м м? м3 Е товку сооружения 
Бульдо- 0,41 5,74 | 6,50 Гвоздей — 16,1; 4200,0 2 85,0 85,0 170,0 21 
зером проволоки — 6,0; 
120,0 | поковок — 12,0 
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Щит №5 
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Разрез по № 


Грунт 
Вентиляционное защитное Рупонный материол- 2 слоя 
устрой ство выравнивающий слой грунта 5-106м 
А5 





Остов сооружения 


+ 60 
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== 
Зя 
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Щит №2 у. Ё у МА | А 
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Разрез по МЗ Разрез по М4 
Грунт Грунт 
Рулонный материал 


Выравнивающий слой 
грунта 5-10см 
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абаа 
. — арн Е 
Б> > Лазни а ПОИ Тав ИИ ТАИР в: 
БЕ] и МАМІ 
И = А, х9 Р 950 ] АИ \ 
ых Проконопатить мхом; У ТА У] 
" < а 0 
Е. велтошью или бругими = 2 А М р 
ГЕ подручными мате- И 256 МАЕ 
АХ иалами у ое | 2и рУ 
Е р Я ПВ 
18 56 
Щит №2 =“ 







Разрыхленный 
грунт 10-15см 


о 
Щит №2 Металлические 


щит №] листы 55 70см 
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Спецификация готовых изделий Потребность в материалах для заготовки 
щитов, опорных рам и монтажных работ 







































































№ и Количе- Вес, кг Е те! 
по аименование ство, і ° по : 
пор. от аА содын р пор. Наименование | пог. м м3 шт | кг 
1 Щит № 1 14 350 490.0 1 Бревна 4 = 18 см 19,0 0,54 — — 
2 Щит №2 32 50.0 1600.0 2 Бревна 4 = 10 — 12 см 93,0 1,14 — — 
3 Щит № 3 14 55,0 770.0 3 Накатник 4 == 8 см 412,8 2,26 — — 
4 | Щит №4 4 250 | 100,0 4 Жерди 4 =5—7 см | 490,0 1,80 – — 
В ани 4 55,0 220,0 Итого круглого леса | —- | 5,74 | — | — 
6 Опорные рамы 3 120,0 360,0 Е 
7 | Защитная дверь с проемом 50100 см 1 120,0 120,0 5 Гвозли / = 90 мм == = == 12,5 
8 Герметическая перегородка 9 45,0 90,0 6 Гвозди / = 125 — 200 мм > — = 1,5 
9 Фильтровентиляционный комплект 1 180,0 180,0 И того гвоздей . | — | — | — | 14,0 
10 Воздухозаборный короб 1 40,0 40,0 
11 | Полевая обогревательная печь 1 80,0 80,0 1 Скобы 210 мм; | = 200 мм Е С 10 20 
8 Проволока 203 — 4 мм 60,0 — == 6,0 
Итого. .- Е |. — | 4050,0 == == 
И ры | Итого. Е | — | — | 8,0 
Потребность в материалах и изделиях для централизованной заготовки 
защитной двери, герметических перегородок и короба 
= Е 
Ь по 
пор. Наименование пог. м м3 | шт. | кг 
1 Бруски 7Ж14 см 15,7 0,15 
2 Бруски 77 см 6,5 0:03 — — 
З Доски толщиной 2,5 см 77,9 0,23 — 
Итого пиломатериалов... | == | 0,41 | —- | — 
4 Гвозди / = 30-—70 ми — — — 0,9 
5 Гвозди / = 100 — 150 мм — = — 12 
Итого гвоздей. , | — | — | — | 2,1 
6 Поковки дверные (комплект) == — | 1 10,0 
7 Рулопный материал 9,0 м2 
8 Парусниа для валика 10 м 
9 Ветошь или пакля —– — | — 1,0 
ааа аага ЕСНЕСЕЕОСЕБЕСЕЗШАНС СЕ цвЕ 8 
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4 Опорные рамы 
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Дымовое защитное 
устройство 
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Планки или скобы 





Примечание. Цифры 1-ТУ обозначают последовательность возведения 
сооруження, а цифры 1—34 — последовательность установки щитов и рам. 


НЕСЕ ааа 


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ УБЕЖИЩА ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК 


о бе 


ЛИСТ 37 





45 





2 Щиты №5 








Щиты №2 
Разрыхленный грунт 10 15см 


Герметические перегородки и гермети- 
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Щит № 


Разрез по М1 






























































Элемент 3 Элемент 5 
Элемент 1 
г 

Е М ш 71. 

Элемент 2 

Элемент 4 Элемент 
ВЫД ыыы. а 
Расход материалов иа щиты 
а № Количество Вас 
та | эле- Наименование п размеры лесомате- | мета з- | щита, 
щита | мента пук гео а делий, ке кг 

и 1 Жерди 0 = 5 —7 см; [= 140 см 8 0,038 
= 2 Жерди 4 = 5 — 7 см; [= 106 см 2 0,007 
> З Жерди 4 = 7 см; 1 = 50 см 2 0,003 35,0 
= 
Е Итого. . | = | 0,048 | == 

— Гвозди [= 90 мм | — | — | 0,20 

4 Накатиик 4 = 8 см; [= 18 см 6 0,059 | 
Е. 5 Жерди 4 = 5—7 см; І = 50 см 2 0,003 50,0 
2, 6 Жерди 4 = 7 см; [= 156 см 1 0:008 
= 
= а — 0 == 
- Итого | | от | 

— Гвозди /= 90 мм | — | — | 0,16 








—-.-—— 
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Щит №3 
Разрез по № Фасад 

















Щит №4 


Разрез пол2 



































2153 
Вид сверху 
5—_ 
а 
6 
100 __ 
Элемент 3 
ЭНЕМИ Элемент 5 
мМ 
НЧЕ РЕР ЛЕ 
м || 
| 140 10-12 50 5 66 И 
Элемент 2 Элемент 6 
| Элемент 4 & 
ЕСИ 
м] ‚ 
106 х2 15. 100 2612 50 15 
Расход материалов на щит 
№ № Количество В 
щита эле- Наименование и размеры я лесомате- металлоиз- щита, 
мента ШТУК | риалов, м? | делий, кг кг 
1 Бревна 4 = 10 — 12 см; [= 140 см 4 0,079 = 
Са у Жерди 4 = 9 — 7 см; [= 106 см 2 0,007 = 
= 3 Жерди 4 = 7 см; [= 50 см 2 0,003 — 55,0 
Е Итого. . | — | 0,080 | — 
= 
— Гвозди / = 90 мм | — | — | 0,15 
4 Жерди 4 = 5 — 7 см; [= 100 см 8 0,026 — 
5 5 Жерди 4 =5—7 см; [= 66 см 2 0,005 == 
2 6 Жерди 4 = 7 см; 1 = 50 см 2 0,003 — 25,0 
Е 
= А — | 0,034 | е 
2 | 
= Гвозди / = 90 мм | — | == | 0,25 
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Щит №5 
Вид сбоку 


Элемент 1 





200 а 












































— -. г5 
7 О 
5 по з 
Расход материалов на щит 
| Количество | 
№ Вес щита, т 
ме р металло- 
Ее Наименование и размеры Е лесомате- | малоли а | 
рналов, м3 кг | 
| 
1 Накатшк 4 = 8 см; [= 200 см 6 0,066 — 
2 Жерди 4 = 5—7 см; [= 50 см 2 0,003 — 
3 Жерди 4 = 7 см; 1 = 170 см 1 0,008 — | 
55,0 
Итого. 4 - | 0,077 | — 
— Гвозди / = 90 мм | - | - | 0,15 
і 
| 
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Шит №1 





Вид сбоку босай 





















































Вид сверху Элемент 3 
е © 
РЕ 75 ар СЕН Е | 
= |, 


Элемент 1 Элемент 2 Элемент 4 


АЙ Е 


Расход магериалов на щиты 
































Количество | 
№ № Вес 
эле- Наименование и размеры лесомате- | металло- щита, 
щита | мента штук риалов, изделий, кг 
мз кг 
1 Доски (2,5—10) Х 10 сл; І = 140 см 20 0,070 — 
-— 2 Доски ЭХ 10 сх; / = 100 см 2 0,010 — 50,0 
= 8 Доски 5Х 10 см; І = 50 см 2 0,005 — 
= Итого. . | = | 0,085 | — 
= . 
— | Гвозди / = 100 мм – | — | 0,60 
сч Примечание. Для изготовления щитов могут 
2 4 Доски (2,5 — 10) Х 10 сл; 1 = 180 см 20 0,082 28 5 применяться доски толщиной от 2,5 до 10 см 
Е — Гвозди / = 100 мм — _ 0,30 50,0 
=. 
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Щит №3 Щит №4 
Фасад Вид сбоку Фасод Вид сбоку Щит №5 


Вид сбоку 



















































Еи 
| ее 





р у, р 
р 





Вид сверху 
> 
РЕНН" | 
200 
Элемент 5 
Элемент 1 е 
чу | 
ган 6 = № 
Элемент 2 





Та: 


Расход материалов на щиты 




































м № Количество 
Б —— Вес щита, 
щита |элемеи Наименование и размеры лесомате- металло- кг 
5 БУК риалов, м | изделий, кг 

со 1 Доски (5 — 10) Х 12 см; [= 140 см 10 0,084 

< 2 Доски 5 Х 10 см; [= 100 см 2 0,010 — 

Е З Доски 5 Х 10 сл; 1 = 50 см 2 0,005 — 60,0 

=| ГЕРЕН = | 960 | = 

— | гвозди {= 100 мм “я | 0.48 

< З Доски ЭХ 10 см; [= 50 см 2 0,005 

е 4 Доски (2,5 — 10) Х 10 см; [= 100 см 20 0,050 ЕЕ 

Г 5 Доски 5Х 10 см; [= 60 см 2 0,006 — 40.0 

= Итого. т) | | — 

==: | Гвозди / = 100 мм | | | 0,46 Примечание. Для изготовления щитов могут 

Е Доски (2,5 — 10) Х 10 сл; 1 = 200 см | 2 о | | 60,0 применяться доски толщиной от 2,5 до 10 см. 
чэ Гвозди [= 100 мм 0,30 
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СООРУЖЕНИЯ ИЗ ХВОРОСТЯНЫХ ФАШИН 


ПОЯСНЕНИЯ 
К ЧЕРТЕЖАМ БЛИНДАЖА И УБЕЖИЩА ИЗ ХВОРОСТЯНЫХ ФАШИН 


В Альбоме представлены чертежи блиндажа на 8 человек и 
убежища на 20 человек. 

На сооружение требуются фашины трех различных типов: 

— фашина № 1 размером в свету 130Ж 180 см для остова со- 
оружения; 

— фашина № 2 размером в свету 85Х 190 см для входа; 

— фашина № 3 длиной 180 см для одежды крутостей примы- 
кающего участка траншеи, ступеней и торцовых стен. Диаметр 
фашин — 15 см. 

Фашины № 1 и № 2 представляют собой замкнутые фашинные 
рамы. 

Вес фашин не превышает 45—50 кг, что позволяет подносить их 
к месту возведения по ходам сообщения или закрытым от наблю- 
дения противника участкам местности вплоть до первой траншеи. 

Для изготовления фашин применяются молодые побеги ивы, 
орешника, березы и т. п. толщиной не более 2—3 см, очищенные 
от ветвей и листьев. 

Изготовление фашин производится на ровиках, козлах или 
станках. Чертежи станков для вязки прямых и замкпутых фашин 
приведены в данном Альбоме. 

Изготовление фашин на станках позволяет значительно сокра- 
тить время и дает возможность получить более плотные и ровные 
фашины. Станки состоят из ряда кольев 4= 10—12 см, расположен- 
ных в определенном порядке, и перекладин, соединяющих колья 
между собой. При необходимости между кольями могут устанав- 
ливаться раскосы. 

Сборка сооружения производится путем последовательной уста- 
новки фашин и плотной их подгонки друг к другу. 

Во время сборки для обеспечения продольной жесткости со- 
оружения фашины в четырех местах связываются друг с другом 
проволочными скрутками в одну нить. 
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По окончании сборки внутри сооружения следует обрезать все 
торчащие ветки и листья, чтобы они не мешали удобному разме- 
щению личного состава в сооружении. 

Опорные рамы, изготавливаемые из окантованных на два 
канта бревен (=16—18 см, имеют сопряжения в углах в полдерева 
на гвоздях и предназначены для увеличения прочности и устойчи- 
вости защитной двери. 

Крепление защитной двери к опорным рамам производится 
с помощью штырей и скруток из проволоки. 

При отсутствии круглого леса на месте возведения сооружений 
опорные рамы должны изготавливаться централизованно и в го- 
товом виде, вместе с защитной дверью, подвозиться к месту воз- 
ведения. 

Для сборки сооружения назначается команда, которая органи- 
зует работу в такой последовательности: 

— разрыхляется дно котлована на глубину до 15 см и произ- 
водится разбивка сооружения; разбивку следует начинать от хода 
сообщения с таким расчетом, чтобы правильно разметить входную 
часть, конструктивно связанную с одеждой крутостей; 

— устанавливаются фашины сооружения; работа ведется 
в двух направлениях: одна часть команды собирает остов соору- 
жения, другая — вход, начиная с передней торцовой стены; 

— устраивается одежда крутостей, примыкающих к сооруже- 
нию; колья забиваются на глубину 50 см и вверху крепятся на про- 
волочных оттяжках; за стенки одежды крутостей подсыпается 
грунт, расчищается берма и разравнивается бруствер; 

— устраивается герметизация покрытия (в убежищах рулон- 
ным материалом, в блиндажах подручным материалом); щели 
между фашинами закрываются лапником, мхом или другими ма- 
териалами; грунт при засыпке стен и покрытия у входа в соору- 
жение тщательно трамбуется; 

— производится окончательно обсыпка сооружения; 

— производится маскировка убежищ подручными материалами 
под фон местности. 
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ПЛАН 


Оттяжки из 3-Фмм 
проволоки В четыре нити 

















М2ств д ь Защитная дверь с Проконопатить мхом, . 
водосборного проемом 50х100см ветошью или другими подручными 
колодуо х материалами 
У Ан: хвороста —— 180 
У о 7 Плотыо 








трамбованный 
ёрумт 





Опорные рамы 
















































с 
[ > 
3 № УВ х у (29 Е ч 
Ае. А те ў 
Вр э 
аА . 
5 Й 
ј ИЕ ЦИ і з 
о < 
4 Ф я с 8 Е Ё 1 
р Д КК ы 8988. : 
“МҸ Г] Уу 8 Щщ Ааа ДУ Ц 
= Ф ОООО Е 3 
К. ів 3 [59 
Фашиньы №3 № РЕНЕ 7 
№ 4 Гы @=10-1 е 
р) ето Аа аа \__Фашины мет __) ечим 
Г А {укороченные 00 120см) 
ў ЕЕ Фашины №2 
т 
а" Анкерныц кол 
ЬУ у н бс. А. 2. 5-7см 
4Водоотводная канавка ` а" 390 | 
Основные показатели 
Потребпое количество Потребное количество 
Объем круглого Вес всех рабочей силы, чел.-час. 
вынутого пиломате- круглого | леса с уче- матерна- |маш.-рейсов 
групта, м риалов, леса, том выхода металлоизделий, кг ри х р ге на цеитра- | на возве- 
5 м3 м | р пиломате- лов, кг ЗИЛ-150 | лизованную| дение со- всего 
29 | риалов, м заготовку | оружения 
25,0 6,70 0,18 0,70 1,0 Гвоздей ·• 1,5; 2220,0 1 20,0 85,0 105,0 
проволоки — 79,5; 
поковок — 10,0 
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Разрез по №! 


Плотно утрамбованный 












Фашины №®2 грунт 
а сад Проконопатить 
ветошью, мхом 
Фашины №8 или другими под- Грунт 
ручными материа- 
Леми Остов соорунсения 
+60 
77 ‚ 
ео +0 
А 
-110 
$ ИИИ Фашины МА 
72} 
© 
— 240 
= 


Фашины №2 






Проконопатить ветошью, 







(укороченные С = 
мхом или другими подручны- крутки из 1,5-2мм 
Ф 120см) Е уе проволоки 6 одну 
Фашины №21 нить 


Фащины №2 
(укороченные 00 50 ри, Олорные рамы 
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Разрез по №2 


Грунт 


Остов сооружения 


ре ид 
15-2мм 

продолоки д 
одну нить 








Разрез по №3 
Грунт 


Остов сооружения 


7 ОЖ № < +0 
Проконопатить 
НИЯ Ка К ветошь, мхом 
тр * или другими подручны - 













д 


скрутки из 


ми материплами 
к 15-2-мм Е 
—| проболоки 8 

ЕУ одну нить Фашина №3 





— 205 
чу 


-24 


— 


Разрыхленный грунт 
10-15см 


Примечания: 1. Торчащие концы хвороста виутри сооружения подре- 
заются. 

2. При установке фашины крепятся проволокой друг к другу в четырех ме- 
стах (см. разрез по М№ 2) для обеспечения лучшей устойчнвости сооружения, 
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Спецификация готовых изделий 









































Потребность в материалах и изделиях для 
централизованной заготовки опорных рам, 












































Вес, кг защитиой двери и монтажных работ 
№ С Количество, 
по аименование элементов одной з : 
пор. БУ штуки елку р Наименование пог. м м? | шт | кг 
1 розны дал р $ о 1 | Бревна 4 = 18 см 90 | ож | — = 
2 | Фан №2 5 8 ы. 2 | Бревиа 4 = 12 см 100 | 0,2 26 3 
3 Фашины № 3 5 41,0 205,0 
4 | Опорные рамы З 120,0 360,0 Итого круглого леса... | Е | 0.66 | – | = 
5 Защитпая дверь с проемом 1 120,0 120,0 
50 Х 100 см 8 Бруски 7Х 14 см [52 0,15 — — 
4 оски толщиной 2,5 11,0 0,03 — — 
пер) | > | Ф | 2138,0 Доски толщиной см | 
Итого пиломатериалов. . | — | 0,18 | == | = 
Потребность в материалах для заготовки фашин 5 Гвозди = Эи В Е р ых. 03 
г е Наименование пог. м м шт | кг 6 Гвозди / = 125 мм = == = 1,2 
ор. 
р Итого гвоздей. . . — – | — 15 
1 Хворост == 6,70 — — 
2 Проволока 23—4 мм 712,0 = е 10 7 Поковки дверные (компл.) — = 1 10,0 
8 Рулоппый матерпал 3,0 м -- — 1,5 
9 Проволока 21,5—2 млм 135,0 — — 3,5 
023—4 мм 60,0 5,0 
10 Парусипа для валика — 1,0 м? — — 
11 Ветошь или пакля — — — 1,0 
и ВАЗЫ | 
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Фаины М 92 
(укороченные до !20см) 
Фошинь №1 


Фошины №3 


б ` 
_ © \ 
. ^^ 


И; 


(Рашины №2 


саев фек 







и < 
Гу а 
ЈА 
о: ЗЕ е] 
2а с 
Еа бр А. 
== ГЕР 


2 
1 я А 
7 ур“ 
$ д 
2) о ЧИР 
? у 7 
5 ( 
`4 е Р 
„Әу "Р Р 
М т 
= 






Фашины №2 проемом 50*100см Әу Изрылхленный грунт Нара 
ченные 00 12 Р, 
(укороченные до 120см) РТК Фешин М2 


(укороченные до 60см) р 
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оттяжки из 3-4 мм исі 6 четыре нити 
Кол @=10-12см 












2 50- 300 
Ч 
Место Защитноя а Ь 
водосборного ИМ с проемом см || 8 бн 
колодца 


(— 






о пучок хвороста 


Опорные КИ И гврметщ |! 



















зб . 
Герметичег- 29 я я ойогрейп 
кие перегоройч 1 






р > Е = 
Е, ка 

















г рамы ческие деру но я 

© Е 9 пу 
26 А 98] т | 1) ми 
я Е Фоосовое ® © | 
ЕО 
а ий | 
> | Е == | [7 
| ВТ г АН ННН ШЕ 16 

Беров ЕДЫ М | 
о х сто оо Е тлото о грунт № РД 2 
и Ре Фашины №2 = Фашины №] 
Зодоотводная (4 ЗЕ. Фашина №2 
канибка т [305 6 15 Б 
в 840__ 


Фашины №, ``-о Инкерный кол 


(укороченные до 120см) 


Основные показатели 





Потребиое количество 











Потребное количество 














Объем выпу- а О Вес всех рабочей силы, чел.-час. Маш.-час. 
5 с 5 А круглого леса ; материа- А 
круглого маш. 

того групта, | хвороста мате- а. с учетом вы- металлоизделий, лов, рейсов | на дентра- | на возведе- | всего бульдо- 

м5 м? риалов, Я хода пилома- кг кг ЗИЛ-150 | лизованиую| ние соору- зера 

м терналов, м? заготовку жеппя 

Бу льдозером 13,0 0,46 0,76 1,6 Гвоздей — 23; 4000,0 а 40,0 115,0 155,0 2,6 

120,0 проволоки -- 135,0; р 

поковок — 10,0 
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И? Фашины №2 \ 





Разрез по М! 
Проконопатить мхом, ветошью или другими 
подручными материалами 
Плотно утромбованньй 
Фашины №3 РА 


Грунт _ 
рулонный материсл-2 
бстов собрузжения 


















РЕ 
нии с Е 
1 

































слол 


о 


Х 55005050500509005 9 


РРР УЗЕ 


ПИ 
ВЯ 


ЕИ 


Е] НЕ 
ог к Ф ФФ 








СЕ 9" 2`2`6`5 Фо © 


НН НН 


а 9%. сх апааа: 
а а аба 








Фашины №2, % =). в --- Ф 
е у до | Фашины №3 и ^ рур“ 
120см ? Е 
б а- 8-10. крутки из 1.5-2мм провот 
( аг зн ТА Т 2 Ол, 21 то ГЕ Р в одну нить’ 9 
0 т 
4 60см) 30 Еа 
2ерди 4+ 5-7см 
|25] 75 45 |50115 ве 15 500__ 
840 
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Разрез по № Разрез по №3 
ПУ. Грунт 
Рулонный материсл - 2слая Рулонный материал - 2 слоя 
Остов сооружения у 


Остов сооружения 





















+60 РГ Ту 
РА РРР 
У 2 РР 
А А 
= а 2+0 АМА #7 тя 7 
55 К У АУ ( 7, 7 
‚. Дымовое А 2 , 
2 защитное Ў {< 
| ` устроиство х д 
4 Ў 
а Е Плотно 
16 утрамбовснныи 
— = грунт 
с 
м = 
55 Фашино №8 
> 
с 
ет 7 РА; 
ЛА К -280 Проконопотить мхом, 
А ЗУ Ў Металлические листы 55х70)см ветошью или другими под; 
Скрутки из 1.5-2мм У ручными материалами 
проволоки в одну-нить 15 180 15 Разрыхленный грунт 10-15 см 15 85 15 
160 115 
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Разрез по № 


Вентиляционное защитное 
устройство 


Грунт 
Рулонный материал- 2слоя 
Остов сооружения 


















Е МАА 
Се мя 
. 
д 
с Е Ў, 
Е з. Ў У м 
М КС 
А >= 392, Скрутки из 15-2ми 
А А проволоки 
Я па в одну нить 
| = | Ў их | 
“| $ к И р 
о НЯ 
> Л | "д р 
Воздухозаборный у г) 
короб 10х10см 1 4 Ў 
? нау, < Фашина №1 
т 5, 
с р - 280 
Разрыхленный | 


грунт 10-15 см 


заются. 


Примечания: 1. Торчащие концы хвороста внутри сооружения подре- 


2. При установке фашины крепятся проволокой друг к другу в четырех ме- 


стах для обеспечения лучшей устойчивости сооружения, 
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Спецификация готовых изделий Потребность в материалах и изделиях для централизованной заготовки 
опорных рам, защитной двери, герметической перегородки, деталей 
№ Ка Вес, кг внутреннего оборудования и монтажных работ 
по Наименование чество, | одной . № 
пор. от штуки саа по Нанмепование пог. м м? шт. кг 
пор. 
1 Фашина № 1 47 45,0 2115,0 1 Бревна а = 90—99 см 11 0.04 ТЕР 20 
асаб чейн в №0.’ 7520 2 | Бревна 4 = 18 см юе ои | = = 
г сема ПЕ 5 41,0 205,0 3 | Бревна 4 = 12 см 12,0 0,14 — — 
3 | Овортая вама 3 120,0 | 3600 4 | Накатник 4 = 8—10 см 16 | 001 к = 
5 Защитная дверь с проемом 1 120,0 120,0 КЕ 
505100 см р 5 | Жерди 4 = 5—7 см 10,0 0,03 = = 
6 Гер: 
ерметическая перегородка 2 50,0 100,0 Итого крусио аваз „^. Г. 0,76 „а Ф. 
7 Фильтровептиляционный ком- 1 180,0 180,0 
плект 
8 Воздухозаборный короб 1 40,0 40,0 6 Бруски 7Ж14 см 15,7 0,15 — — 
9 Полевая обогревательпая печь 1 20,0 80,0 7 | Бруски 7х7 см 6,5 0,03 = = 
8 Доски толщиной 2,5 см 109,8 0,28 — — 
Итого. , | | | 3972,0 
Итого пиломатериалов | — | 0,16 | — | = 
Потребность в материалах 
Д р для заготовки фашин 9 Гвозли { = 30—90 мм ЕЯ = == 0,6 
по Наименование пог. м | м ш Пя 10 Гвозди / = 100—150 мм = == = 17 
пор. 
со > ШИ, ой М 2. ПН 
Итого гвоздей | - | | — | 2,3 
1 Хворост Е 126 | = Е 
- Проволока 0 3—4 мл 1200,0 = — | 120,0 11 Поковки дверные (компл.) — - 1 10,0 
т © 3—4 мм 10,0 
—_—_оыд д ПОНЕСЕ. ННН | о 
на ат = = = 50 
13 | Рулонный материал 11,0 м? 
14 Парусина для валика 1,0 м? 
15 Ветошь или пакля — _ — 1,0 
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скрутки из 15-2мм 
проволоки 6 одну 
нить 
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РР Разрыхленный грунт 


Нары 


3 > ЕЕ анай 
= к. => а. СА К 
> = З. Я РИ 
у ИИ ЕЕЕ ИЕ а 
у РЯ рЫ 
“х $ 9 
К г ЕЕ = 7, 
= ЕЕ = д 
ЕЕ у А 
- р) 
Я А 
4, 22 Ы 
ЕА А; 8 
х 6? 4 5. 
. 7, 
А 2 








^_^ Защитная дверь с | ЖИТ |) Герметические перегородки 
проемом 50х100см и герметические ддери 
Олорные рамы ашины №2 
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Фашина №1 Фашина №3 


Разрез по М2 


Разрез по № 


220 






































о 
Фашина № 2 Потребность в материалах на фашины № 1, 2, 3 
[ лв Д аб 3—4 м. 
ЕЕ не Хворост, Ирен е > ЕЕ вес фашины, 
№ фашины 
Фашина № 1 0,19 16,0 1,6 45,0 
Фапиша № 2 0,06 8,0 0,8 16,0 
Фашина № 3 0,17 16,0 1,6 41,0 
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Разрез по № барив. по № 
5 1 





Расход материалов на станок для вязки прямых фашин 





Количество 


























56 Наименование круглого леса, металлоизде- Вес, кг 
а ПУК м лий, кг 
ад Е | 
1 Бревна 4 = 10—12 см; і = 165 см 8 0,140 — _ 
2 | Бревиа 4 = 10—12 см; [= 75 см А 0,028 — — 
Итого круглого леса. . + | = | 0,168 | =: | 117,6 
З Кольцо © 6,5 см из проволоки © 6 ми 4 — 1,0 162 
с тросиком Я 54 мм; [= 160 см 
(ГОСТ 3066—55) 
— | Гвозди [= 100 мм — — 0,2 








СТАНОК ДЛЯ ВЯЗКИ ПРЯМЫХ ФАШИН | 
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Фасод · Разрез по № 
Фашина 








12| 50 12| 28 |12' 28 47 50 12 





ди 216 
эн 2 ВН, 


Расход материалов на станок для вязки 
прямых фашин 








Количество 


50 Др 




































г ЕЯ 
Ее Наименование кругло- | металло- Вес, хг 
ФЕ штук ГО леса, | изделий, 
су = 2 мз | кг 
9 
$ 1 Бревна 4 = 10—12 см; 16 0,280 _ — 
> 1 = 165 см 
ЕЧ 2 Бревна 4 = 10-12 см; 8 0,056 — — 
ра 1= 75 см 
> м 
р 
КЕ ] нав Итого круглого леса . . . | — | 0,336 | — | 235,2 
| 
25 3 | Кольцо @ 6,5 см из прово- | 8 — 2,0 26) 
Еа локи 27 6 мм с тросиком 
С 2 5,4 мм, 1= 160 см 
9 (ГОСТ 3006—55) 






— Гвозди [ = 100 мм — — 0,3 — 
79 






305 


СТАНОК ДЛЯ ВЯЗКИ ЗАМКНУТЫХ ФАШИН ЛИСТ 58 








Расход материалов на подставку 


Вид по стрелке Б 






































Количество 
2 Наименование Е О сета 
ФЕ штук| терна- | изделий, 
2% лов, м? кг 
1 Бревна 4 = 20—22 см; 1 0,034 — 
|= 103 см 
2 Накатник 4 = 8—10 см 2 0,012 — 
И см 
З 3 | Жерди 4 = 5—7 см 8) 0,009 — 
1= 70—85 см 
4 | Жерди 4 =5—7 см; 5 0,008 — 45,0 
4 1 = 40—48 см 
ТОО м, Е | = | 0,063 | — 
| — Гвозди / = 100—150 ми | — | — | 0,5 
ПОДСТАВКА ПОД ВЕНТИЛЯТОР УСТАНОВКИ ФВКПУ-М-1 | ЛИСТ 55 
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СООРУЖЕНИЕ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ ФВС 


ПОЯСНЕНИЯ 
К ЧЕРТЕЖАМ УБЕЖИЩ И БЛИНДАЖА ИЗ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ ФВС 


Планировки убежищ приняты из условий размещения 20 и 28 
человек, фильтровентиляционной установки ФВКПУ-М-1 и полевой 
обогревательной печи ОПП. 

Принятые габариты сооружений позволяют иметь: 

— при вместимости 20 человек — 7. мест для отдыха лежа и 
13 мест для сидения; 

— при вместимости 28 человек— 8 мест для отдыха лежа и 
20 мест для сидения. 

Отверстия для воздухозабора и вывода дыма делаются в тор- 
цовых деревянных стенах. 

Конструкции убежищ разработаны с использованием волнистой 
стали ФВС в сочетании с деревом и состоят: 

— из остова сооружения кольцевого очертания, состоящего из 
10 колец для вместимости 20 человек и 12 колец для вместимости 
28 человек; каждое кольцо имеет по три элемента ФВС, скреплен- 
ных между собой болтами; 

— из торцовых стен из бревен; 

— из наклонного входа безврубочной конструкции; 

— из опорных рам и защитной двери; 

— из двух герметических перегородок с герметическими две- 
рями. 

Убежище оборудуется нарами из подручных материалов. В ка- 
честве примерного решения устройства нар на чертежах показана 
конструкция их из жердей. Обеспечение устойчивости нар дости- 
гается прикреплением их проволокой к соединительным болтам 
элементов волнистой стали. 

В целях улучшения условий эксплуатации сооружения во 
входе и тамбурах предусматривается насыпка грунта на высоту 
распорок, а в основном помещении устраивается пол из жердей. 

Герметизация покрытия убежищ устраивается с применением 
рулонного материала и выполняется с учетом конфигурации дан- 
ных сооружений. 

Учитывая значительный объем земляных работ, отрывку котло- 
вана следует пронзводить по возможности землеройными маши- 
нами. 


=_= 


Планировка блиндажа принята из условий размещения 8 чело- 
век, с обеспечением устройства 6 мест для отдыха лежа и 2 мест 
для сидения. 

Конструкция блиндажа запроектирована с использованием вол- 
нистой стали ФВС в сочетании с деревом и состоит: 

— из остова сооружения кольцевого незамкнутого очертания, 
состоящего из четырех незамквутых колец, имеющих по два эле- 
мента ФВС в каждом, скрепленных между собой болтами; 

— из основания блиндажа из поперечных и продольных леж- 
ней со снятием канта для плотного прилегания элементов ФВС и 
вырезкой гнезд для распорок; 

— из торцовых стен из бревен; 

— из наклонного входа безврубочной конструкции; 

— из опорных рам и защитной двери. 

Размеры опорных рам приняты как типовые из условий цен- 
трализованной заготовки их для ряда других сооружений. При из- 
готовлении рам непосредственно на месте возведения блиндажа 
размеры рам в свету следует принимать 50 150 см. чтобы не за- 
глублять их в грунт. 

Блиндаж оборудуется нарами в виде сплошного настила из 
подручных материалов. В качестве примерного решения устрой- 
ства нар на чертежах показана конструкция из жердей. 

В целях улучшения условий эксплуатации во входе предусма- 
тривается насыпка грунта на высоту распорок. 

Учитывая незначительный объем земляных работ, отрывку кот- 
лована блиндажа следует производить вручную. 

При сборке металлического остова блиндажа необходимо об- 
ратить внимание на забивку костылей в продольные лежни для 
крепления элементов волнистой стали ФВС и забивку строитель- 
ных скоб или гвоздей, скрепляющих распорки с лежнями. 

Широкий фронт работ по возведению убежищ и блиндажей 
обеспечивается путем одновременной сборки остова и входа. 

В процессе сборки металлического остова сооружений должно 
быть обращено виимание на установку всех болтов и гаек, преду- 
смотренных в элементах, а также на плотную их затяжку. 
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План 
Места водо Защитная дверь с проемом 50х100см 
сборного 250-300 





колодца 






. _Оттяжко из 3-4-мм 


Проконопатить мхом, ветошью 
проволоки в четыре нити 


ие 
или др. подручными материа- „2 
лами = 














































ў ыча тес сша 4- |а Элемент волнистой 
2 <16см . ! ` / стали ФВС 
\ == [А 200см' 
е | ИИ ННН а й-12см_. 
8, РУ" 1=170см' 
99 19+ 
ш л 
> Ө БУ 6 
г Ш 21 РУ 
ША о 
ей | о 
а НН 15 
ХӘ, 
= "=180см Зу | (Алл) о 
Плотно утрамбо- УУ} Место для печи з 
ванный грунт 6 
: Опорные рам ЗЕЕ. 
К й-2си,, | сл а=вем\ |-> — 
Водоотвод- | РЕ 21 си М 
ная канавка А К 100 45 245 => Инкедные колья 
Г 8 390 
Основные показатели 
Потребное количество Потребное количество 
Объем вы- круглого СНЕ рабочей силы, чел.-час. 
нутого ы леса с уче- ) маш.-рей- 
грунта, волинстой | пиломате- | круглого ; А материа ов, Я на центра- эзве- 
Ро стали, кг | риалов, м? | леса, лз н металлоизделий, кг кг сов ЗИЛ-150 бт ен Я 
риалов, мз заготовку сооружения 
22,0 240,0 0,18 2,3 2,6 Гвоздей —1,5; 1980,0 1 15,0 85,0 100,0 


проволоки —5,0; 
поковок —13,5 


САБ Аа е к ЕСЕ 6. В Ас асале ЕЯ 
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0 Разрез по № 
Скоба а=Юмм 

































.4-Всм о Проконопатить мхом,ветошью или Грунт 
4 0бсм клинья другими подручными мотериаломи остов сооружения 89 
р 5,0:5-70м ЭА 
Д | 
а ау 
7 Кик 12250 УН ууу +0 
© „бги Н Е ББА 
У <"/70см ү ЕКЫ 
< б 
я 50 А : 
А 
к р 
-10 - < а 
Б Е П 
941 зр 
А | А ИУ р 
< | МУ ти 
9 г] ИЗТ п РЕТЕЛ 
вои ТОНИ пт УХ -90 
2100см р А Ал ые ы с МИА у МУМ м 
2 х ү 0-16см 0=12см бы @ \2-16см , 
-8см «бу ОЕ тем! сидот Об Кет Чед 
; Е Ее Е = 20см 1=170см 
1=100см М бе “Я Опорные рамы а 
Засыпать грунтом 8 5 80 85 80 2 
и утрамбовать 30 430 
| 
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Разрез по № 


КА ГОГ 
к. 24 № 





0=5-7см 4 САШ 


И? о 
а=10см—5 ЛТ ЛЕ: 
5 
1:9: 16см У т 
В :200см №. Ф: 
а: я ® 2 -190 
3. Б 


Разрез по м9 











И 
ый 









т 














Проконопатить мхом, 
ветошью или др. подруч- 
ными материалами 
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Поперечный лежень | 1 Разрез по 0-0 





















































Соединение злементов Є 
(вдоль сооружения) Уголок Б5х65х6мм Узел Б 


Узел А 





65х65х6мм 





Продольный лежень 
0=16мм 


Костыль строительный или 
ерш 1-10-12мм; 1=100мм 


Волнистая сталь 
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Спецификация элементов сооружения 





№ 
Нанмепование И е 
3 бщий ві пог. м м: 
сте элементов Общий вид шт. 702 
мента 








1 | Поперечные ® 5 | 10,0 | 0,22 
и продольные Ё, 
тия! 
2 | Забирка торцо- ) 
Е аааз 
170; 290 


вых степ, рас- 
порки и колья 
ДлЯ одежды 





крутостей 
3 | Забирка стен Еее 20 | 36,0 10,80 
входа м 180 |. 
=== 
4 | Накаг, настил и 34 | 32,0 | 0,18 
распорки вхо- = 100 Я. 


да; продольные 
опорные жерди 















5 | Забирка торцовой 
стены входа, 
одежда круто- 


Е @ , 75| 75,0 | 0,24 
100; 200 2 4| 8,0 | 0,03 
стей и ступеней 


— | Опорные рамы 3| — 10,51 








Итого .. | 


Спецификация готовых изделий 





Вес, кг 

№ Коли- з 
по Нанменовапие чество, | одной г 
| пор. шт. штуки еи 













1 Элементы волнистой 8 30,0 240,0 
стали 
2 Защитная дверь с 1 120,0 120,0 
проемом 50100 см 
Итого .. | — | — | 360,0 





Потребность в материалах для заготовки 
элементов сооружения и монтажных работ 





Потребность в матерналах и изделиях 
для централизованной заготовки защитной двери 









































ты 3 
Е а Панменование пог. м| м а | Е = Наименование пог. м| м? | шт.| кг 
ЕЕ =) ав 
1 | Бре = 18 сл 19,0 1054 —| — 
а ВУ... . т а =. а 1 | Бруски 714 см 15,7 | 0,15| — | — 
В == З =. ) РА — == 
вы дм м 2 | Доски толщиной 11,0 | 0,08] — Г — 
З | Бревна 4 = 12 см 59,0 |0,721—| — 2,5 см 
4 | Накатиик 4 = 10 см | 36,0 [0,32] —| — Е 
5 | Накагиик 4 =8 см | 36,0 | 0,19] —| — о палома- | 
6 | Жерди 4 =5—7 см | 87,0 |0,28 —{ — териалов — 10,18 — | — 
Итого круглого 
Леса — 1228 — [1590,0 3 | Гвозди — — | —| 0,3 
1 = 30—70 мм 
4 | Гвозди Г = 125 мм — — | —| 0,7 
7 | Костыли строитель- | — | — | 16 1,5 ] 
пые или ерши 
а Итого гвоздей | == | — | — | 1,0 
8 | Скобы 210 мм, — — | 10 2,0 
{= 200 в. 
у 5 | Поковки дверные | — — 1 10,0 
9 | Гвозди = || = |= 1,5 (комплект) 
1 = 125—200 мм = з 
оа о 50 6 | Рулонный материал 3,0 м 
лок 0 1 
9 сие, АР , ; 7 | Паруснна для ва- 1,0 м? 
Ш лика 
8 | Ветошь или пакля 


Итого 2 | — 


СЕК 





Примечания: 1. Опорная рама изготавливается по отдельному чертежу. 
2. Нары изготавливаются из подручных материалов и в спецификацию не 


включены. 


3. Элементы № 2 и 4 нарезаются при сборке входа по длинам, указанным 
на чертежах, с учетом плотной подгонкн в сопряжениях. 
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Л 
= 





Е У 
ПЕ оета ауд И 
Е тие Р ||| 


ры | | | 






І — У — Последовательность возведения сооружения. 
1—9 — Порядок сборки. 


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ БЛИНДАЖА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ ФВС 


ы анана а дд 
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а Норма Трудоем- 
Е б на а в Часы 
© На Единица г 1 Соетав команды? 
= 
я Е о Наименование работ измере- | Объем механизмы Примечание 
а. ЕЕ чел: маш.- т чел.- | маш.- 
ш | ния и ниструменты 
25 5855 час. час. р чаб. | ще 2З ерер вао 
ле. Ее 
1 Разбивка котлована, отрывка мё 22.0/1.0 | 1,350.34 | — Команда — МО Котлован отры- 
и рыхление дна вручную 12 человек, 30,0 8 вается в средпих 
лопат — 12, грунтах. В числи- 
2 Разбивка сооружения в котло- соор. 1 — — топоров — 9, 2 теле — отрывка, 
ване киркомотыг — 2, | 0,5 25 в знаменателе — 
ключей торцо- рыхление. Гра- 
З Укладка лежней и распорных | лог. м 13,2 0,18 =. вых =, 24| – 8 Фан роман 
бревен ключей гаеч- “ для возведепия 
ных — 2, блипдажа в тече- 
4 Сборка остова сооружения из ш. 8 0,25 = ломов — 2, 4 Пе пони 
элементов волнистой стали ФВС молотков — 1 20 | — СОЧИВА кот 
а > ловапа вручную 
і 
5 Устройство входной части соору- — — 4,7 — 47 8 
жения у Е 
6 Установка элементов торцовых л 5,0 0,5 — 4 
стен 29 |= 
7 | Установка защитной дверн шт. 1 1,0 = ? 
1,0 — 
8 Засыпка котловапа и обсыпка м 22,0 1,0 22,0 — 10 
сооружения вручную | им 
" . З 
9 Одежда кру- | Заготовка — — — - 1,6 — | 
тостей хода со- 
общения 
Устройство = = == = 2 
2.4 – 
10 Устройство нар | Заготовка — — — — 2 
из подручных 3,6 — 
И материалов СЧ 7 3. 
Устройство — — — - ? 
0,3 — 
И Плапировка обсыпкн соор 1 — — 5 
н 
2,0 — 
12 Маскировка подручными мате- м? 90,0 0,05 — х 6 
риалами 2,5 2; 2 


ЕЕ. О Б МБЕ ИЕС ЕЕ ЕБС ООПАЛЫЕОИЛАНИ 2 СОРЕЫОНОЧООЕ С 
Затраты рабочей силы — 77 чел.-час. 
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План 





граница 
м4 ай = 3 ит Кол 0=5см, [=90см 
\ Ч № { а СА 9% | = чя Я 24 ТА Штора Б 
сэ * м = гува ү" Ес М у 55 В 







Й С Т 
ў В Е ых И 
0. оо -Г Возможная граница 

а т.ч 0 фонов 
· Граница имитации. М С ЗЕ 
7 - брустбвера .... м я 
Ее ТИ НАЕ ас ъв 

рес О ВОДЕ Узел А 


о: =. «Поверхность обсыпки,маскируе-? `2. 


ә 7 мая под фон бруствера “° Штора 


2 


| 
Е т 


Жердь 4=5см, [=120см 
поддиж ной шторы 
Кол @=5см, 1=50см 


Штора из х/б сети с Влле- 






Жердь @-5см,1=120см 
неподвижной шторы 


У 


Кол @=9ем, [= 0см 


Тяж-скрутка из 2-х 
проволок Ф2мм 


> о 5 
о ә 
ов 
® 
г . 
. о © 
°------- 027 


- 





Разрез по МТ 


Граница имитации 
| а бруствера 







Расход материалов 








№ Единица 
по Нанмепованпе измере- ый 5 
пор. пия 
1 | Сетп маскпровочные м? 9,0 0.9 
хлопчатобумажные 
с ячеей 5Ж5 си 
2 | Ленгы окрашенной т 10,0 10 
тканн 
3 | Жерди Ё = 5 см; шт. З 22 
= 12 А 
4 | Колья 4 = 5 слм; 9 2 1,6 
ОГ 
5 | Колья 4=5 см; А 4 2,3 
Е 050 
6 | Проволока © 2 ми пог. м 7,5 0,2 


На маскировку сооружения требуется 2,0 чел.-час. 


Примечание. Варианг маскировки входа с при- 
менением подручных материалов см. на отдельном 
листе. 





МАСКИРОВКА БЛИНДАЖА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ ФВС 
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разрез по МІ 
Кол 1- 5см; 1 50см 
Жердь 1-5см 


План 





Присыпка грунтом 
Кол 1+ 5см; 1:В0см 





-| Жерди 4-5 см ;1-320см 
Колья -9см;! 50см 


Присыпка грунтом 
Побвижная штора 













неподвижная штора 


Присыпка грунтом Узел А е: 
условно не показона 











Подвижная штора 
Кол ӣ 5см ; [= 00см 


А і 


| 
| 





Неподвижная штора 


Расход материалов 




























№ по Единица Коли- Вес, 
пор Наименование измерения | чество кг 
Шторы из соломенных или 
хворостяных матов 1-220см, 
шириной 120 см Кол ӣ-5см; 1 = 80см 1 Маты соломенные или хво- шт. З 18,00 
= остяные [=2,2 м, шир. 
Жердь а =5см ; 1 = 40см 0 м к 
9 АТ 2 Жердин 4 = 5 си, 1 = 32 м шт. 2 7,70 
Жердь @-5см ; 1 -190см Е Колья 4 =5 см, 1=14 м шт. 9 3,30 
4 Жерди 4 = 5 см, І = 1,3 м шт, З 4,50 
Узел Д 5 Колья 4 = 5 см, 1 = 0,8 м шт. 4 3,70 
6 Колья 4 = 5 см, 1 = 0,5 м шт. 4 2,40 
Подвижная штора й Проволока © 2 мм пог. м 15 0,40 











г Меподвцнная шторо На маскировку сооружения требуется 8,0 чел.-час. 


Примечания: 1. Вместо жердей длиной 3,2 м можно применять 
отходы длиной 1,4 м. 
2. Шторы должны обрабатываться грунтовым раствором для под- 


“-Лодвязка проволокой Ф2мм гонки под цвет грунта крутостей траншеи. 


Жердь 05см _ $ ит 


ВАРИАНТ МАСКИРОВКИ ВХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛИСТ 69 





план 













Пттяэжка из 3-Фмм проволоки 
в четыре нити 






















































































Место Защитная дверь с проемом 50х100см 
водосборного Проконопотить мхом, ветошью или другими <] 
ааа подручными мотєриаломи Полевая А 
ыы @=5-7ем обогревательная Элементы волнистой Фильтровентиляционная 
| \ /Ерметцчёские перегород- 9 [= 2506 ЕО стали @56 установка 
ки и герметические| двер > 
| г 
1=/006м : Ее 
о 95, е $ И 
& 009 Сри = 
НИ ПТИ 0 
мо и РГ 
© Н Л! ру 
К-И, 
Иа а- 5-7см 5 
- \ е | /=300сл’ 
ау Ч у 3:912 77] 
© > 3{=/80 ем 
„. бпорные 0=1220м , П 
амбованный _ рамы ____ ита колья 1=200см' 
Водоотводнёя . 100,45 5 605 12 
Основные показатели 
Потребное количество Потребное количество 
Объем выну- | волии- У круглого леса а рабочей снлы, чел.-час. | маш.-час, 
5 стой > | круглого| с учетом вы- металлоизделий, мате- маш.- 
НИЎ стали нен та леса, хода пило- риалов, | Рейсов. па центра- | на возведе- | всего | бульдо- 
м8 ФВС, ри т 8 материалов, кг г ЗИЛ-150 |лизованную | нпе соору- 
и м Е заготовку жения зера 
Бульдозером 900,0 0,36 3,6 4,4 Гвоздей — 8,5; 3950,0 2 25,0 105,0 130,0 2,8 
135,0 проволоки — 5,0; 
поковок — 12,0 
| 
| 
| 
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разрез по № 


Плотно утрамбованный Проконопоатить мхом, ветошью или дру: 
















































грунт гими подручными материалами 
Грунт 
7. 2010 4 рулонный материал-2слоя Вентиляционное 
обо ао 5-7 быравнивающим слои грунта 5-10см защитное 
50см“ | |0-5-7см) ем а-/0см, Остов сооружения устройство 
а=/0мм, 29-10см =/00см 5 "1-145см 1- 8062 
р 5 Е бем #7 РР 7 ЗЕЕ аиа е 
р .2 26и 1 Л ПР Л ГР 7 И 2 Е а 
} (2300см \ 4 77 Г Г РР Г Г ИА ЕЯ ; 
Э 2-12 У ХАД 22 ГАА 7 СЛАНА 
еи 1. 200с\ В 7 ГГ 77 Г / Л 7777; НИ 40 
ПЕ тр Аа. РР, } 
еа ГОС А 12 
А „0-5-7см | гелир ей еса Е 77 
1=100см р} я яма 28 т и 5 Е И 
0=5-7и, Іа) 1506 | | | ( > 
1100 см ее [| =, | сы | И НЙ 
-220 Е 235 ти! | | 7.38568 САНС: | 
Р 6 Р 5 ч В Я 87. : х | 
Е М 42 А 180 а, саа А) лане! 22 А Енн: р 
Л (665 ПЕК ЫЫ 59у 8 РУР г А КАРА -270 
49210см (=100см ЯҘ $ ЖИ ; 7 77 
“= 65см Опорные рамы 210си 2-=10см | 45 120м, 1 
Засыпать грунтом }{=69 см __?1=ИОсм ; | =200См2 
30 Ч Итрамбовать 45 65. ~90 5,412 
15.12.6 100 __ 45 157 605 12 
~ 945 
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ТЭ 





Разрез по МЗ 


Грунт 
Риулонный материал -2слоя 
Разрез по № Выравнивающий слой грунта 5-0см 


0стов сооружения 
. +60 
12 р 











пуу М 


ММҚ 








Со О 2991 УФС б 
АХ 























4: 0=10см 
* 1=И5см 

2: 9=10см А 0 52.95 
"10см уа, с танани 


ут 
х 

















ох 
у 





-270 
< 


уҹ 
\ 
5“ 
= 
№ 
10 


Разрыхленный 


тс) Ма 
По Рин - 
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Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах для заготовки Потребность в материалах н изделиях для 
элементов сооружения и монтажных работ централизоваяной заготовки зашитной двери, 
в герметических перегородок и воздухозаборноғо 
= Е Наимепование Общий вил шт. |102. м; м? короба 
В элементов о А 
= 2 = 5 Наименовапие пог. мі м |. кг 
2 а 85 Наименование пог. м| мз 
1 | Забирка торцовых | = «у 29| 581 0,75 -= : м? |шт.| кг 
стен и стойки | === |2 2 6 | 0,08 т беў лие == 
олемды кру: | 200,300 | 12 на зк ч о оао Маи 
тости 2 | Бревна 4 = 18 см 19,0 10,54 —| — 1 |Бруски 7Х7 см 65 | 003 
2 | Настил и накат 54| 59,4 | 0,49 3 | Бревна 4 = 12 см | 143,0 | 185 —| — 2 | Бруски 7Ж14 см 157 015 
| входа, продоль- йе. Д , И 
ные опорные Ш дуза а = ем | 260 068 — = 3 | Доски толщиной 48,0 | 0,14| — | — 
бревпа входа 5 | Жерди 4 = 5—7 см | 143,0 | 0,50] -–| — 2,5 см 
3 |Забирка стен ВЕ 10| 72.0 10,92 
входа 180 і |2 Итого круглого Итого пилома- 
е саген леса... 0.0. .| — 13,58| — |25060 териалов . . . 0.32 | — | — 
4 | Продольные опор- | р 10| 14,5 |0,12 о МИНИ | Е РОИ ЕИ 
ные бревна н! [=== | Э, 
распорки входа Ги. ; У, а р ш Е мм Е Е" 
5 |Забирка торцовой 100 | 100,0 | 0,32 7 | Доски голщиной | — 10,021 — | — 5 | Гвозди И 
стены входа, . 80.300 5-7| 15| 27,0 | 0,10 5 см 1= 125—150 мм 
жерди одежды ЕНЕР 31 9,0 0,04 
крутости, ступе- 
ней п монтаж- Итого пилома- Итого гвоздей. | 2 | й | — | 25 
ных работ — териалов ...| — |0,03| —| 18,0 
— | Опорные рамы 3| — | 0,51 = 
6 |Поковки дверные | — | — |1 о 
Итого. - .| | — | — |335 8 | Гвозди р — |—_|—| 6,0 (комплект) 
а а 7 |Рулопный материал 7,0 м 
Спецификация готовых изделий . К сае а е — |— |10| 20 8 Парус ИЕ № 10 м 
зес, кг 
В Коли- : 10 | Проволока 90,01 —|1—| 5,0 
по Нанменованпе чество, | одной я 203—4 мм ь 9 | Ветошь или пакля | — = 1 ро 
пор. Шт: штуки бблірй 
итого. . | — |-|- 13,0 
1 Элемент волнистой 30 30,0 900,0 
стали ФВС 
2 | Защитная дверь с про- 1 120,0 120,0 11 | Рулонный материал 50,0 м? 
емом 50Х 100 см 
К) Герметическая пере- 2 22,0 44,0 
4 н. 1 1800 180.0 Примечания: 1. Элементы № 4 и 5 нарезаются ‘при сборке входа по 
=й ева у Г длинам, указаниым на чертежах, с учетом плотной подгонки в сопряжениях. 
5 по, евая обог еватель- 1 $0,0 80.0 Нары изготавливаются из подручных материалов и в таблицах не учи- 
р п р Г Ы А тываются. Опорная рама изготавливается по отдельному чертежу. 
6 |Воздухозаборный короб 1 40,0 40,0 
Ио ро. о | 1364,0 
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1 П 


- === а т 2, КУД 
г тео зе МР А лт. м, м, \, те 


* хам» 
ЕР 








\ 














МФ У 





си ЧАЕС, ГУР 


А С 
Разрыхленный грунт 


1— Ү1— последовательность возведения сооружения. 
1 — 12 — порядок установки элементов. 
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бревна 
2,3 = Рем 


Кольца из зле; 
2.3.4 ментов ФВС 
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Примечание. На чертежах показана последовательность возведения 
убежища в котловане, отрытом вручную; при отрывке котлована бульдозером 
последовательность возведения убежища не меняется. 





ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ УБЕЖИЩА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛНИСТОЙ | | ЛИСТ 76 
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| У 
| Норма ца Состав 


ва- 
































2 Грудоем- 
5; 5 Единица едипицу команды, кость Часы ее 
| е. а аа = а Наименование работ измере- | Объем -| мехапизмы | РИ 
| шб я чел.- | маш.-| и т - | чел.- | маш.-|. |. З ча 
ЕВЕ г м деа" |] аа чне 
ПР. 08 29 \ ! МЕЛС = 
1 Разбивка котлована и отрывка м3 135,0 — |0011 | Бульдозер 2 Котлован 
бульдозером (павесным бульдозер- Д-271 0,9 1,5 а отрывается 
ным оборудованием) (ОСТ) К; в средних 
2 Доотрывка котлована и рыхлецие мз 2,0:1,0 — = 3,0 - груптах. 
дпа вручную 2 В Чиели. 
З Разбивка сооружения в котловане | соор. | — — | Команда —| 10 - КА теле — до- 
12 чел., отрывка, 
4 Сборка остова сооружения из шт 30 025 | — | лопат —10, 75 5 в знамена- 
элементов волнистой стали ФВС ломов —2, ' теле — рых- 
е2. г киркомо- р ление. 
5 Устройство входной части соору- — — 10,0 — тыг —1, |100 7 При от- 
жения топоров —2,| ” рывке и 
6 Устаповка элементов торцовых мё 6,4 0,5 = |а ое: 30 2 засыпке 
степ петама 2, ' = котлована 
1 7 Установка двух герметических шт. 3 1,0 — |гаечных —2) зү 2. А 
перегородок п защитной двери ключей р ч сиза 
8 Монтаж фильгровентиляционного | комил. 1 9,0 — торно: Я убежища 
"9 вых —2 9,0 
комплекта и двух герметических увеличи- 
дверей РА вается до 
9 Устаповка дымовой трубы с ды- — 1 2,0 — 2,0 = 20 ч 
мовым защитным устройством и печи 
10 Установка воздухозаборного ко- шт 1 1,0 — 10 
роба с вентиляционным защитным і 
устройством 
И Засыпка пазух коглована воздухо- м? 20,0 1.0 — 200 8 
заборной и дымовой трубы вручную У 4 
12 Укладка рулошюго магериала м? 00,0 0,03 1 — 20 
13 Засынка котлована и обсыпка м 117,0 — | 0,01 
сооружения бульдозером - М. 13 | 
а МЕА. (064 Е 
14 Одежда крутостей Заготовка — = — – 2,0 
хода сообщения 
Устройство — = - — 3,0 
15 Устройство нар из | Заготовка — == == — 12,0 5 4 
подручных магериалов к РОМ 
П Устройство == == = = 10 - 4 
16 Планировка обсыпки соор 1 — —- 
5,0 8 
17 Маскировка подручными мате- м? 200,0 0:083 == 
риалами 100 ЕЗ 





ала Еј. анаа) 
Затраты рабочей силы — 95 чел.-час. 
Время работы бульдозера Д-271 — 2,8 маш.-час. 


Е И ЕЕС 
ГРАФИК ВОЗВЕДЕНИЯ УБЕЖИЩА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ ФВС НА 20 ЧЕЛОВЕК | 
| 
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Разрез по №1 


Элемент 3 





















































РА ер 
БЕ: Расход материалов на герметическую перегородку 
Количество вае. 
№ Я 
эле- н \ пиломате- металло- | Регоро- 
План по № к аименоваиие и размеры 1Р9 риалов, изделий, 28, 
——_= м? кг ; 
=== Рулонный материал 
0 60 в -2слоя 
і 1 Доски толщиной 2,5 с, [= 180 см 2 0,009 — 
2 Доски толщиной 2.5 см, [= 225 см 8 0,007 — 
Эпемент 1 З Доски толщиной 2,5 см, [= 80 см 4 0,009 — 22.0 
= 4 Доски толщиной 2,5 см, [= 135 см 9 0,007 — 
Элемент 2 е2 Гвозди / = 45 мм г. 0,05 
— Рулонный материал 2,0 л 
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА ЛИСТ 78 
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Пробольный разрез 


Разрез по МЇ 


Злемент ФГ 






















































Оттяэкки 
из проволоти 
0-3-4мм 
5 
< 
я 
8 
Спецификация элеменгов на нары 
№ 
Наименовиние 2 
эле- Общий вид шт. пог. м мз 
ета элемепта | 
Стойки ИМ 1 70 0,037 
Стойки ў 7 98 0,027 
Стойки 12 3,0 0,010 
Жерли щита 90 162,0 0,576 
Жерди щита 8 3,6 0,013 
Жерди под пары 4 26 0,010 
Жерди под пары З 2,0 0,010 
Жерди под нары 12 6,0 0,019 
Жерди пола 27 58,0 0,213 
Вкладыши для Жерди пола П 6,0 0,019 
распора стоек нар 
устанавливаются Итого... | | — = [| 0,984 
по месту = Гвозди [= 125 мм | | 5,0 кг 
| НАРЫ | ЛИСТ 79 
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Разрез по №! Разрез по №2 
(нары условно не показаны) 

















Вентиляционное 
защитное 
Металличес- устройство 
кии 


кронштейн 









ТА 





127 











~175 





8 
Деревянная 
подставка 











/ х Деревянный 4 Е 
И №. З короб 10х10см А ! ия 
м а ППР 
Разрыхленный 
| 2 уя 





ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 


УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРОНШТЕЙНА т 
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Элемент 2 
Вид по стрелке В Элемент ї (1левый + Гправый) 


0-20 Фасад Вид сбоку 


Ёид по стрелке А 
4-20 















106 
































Расход материалов на подставку 





Количество 









































Вес, 
Наименование и размеры лесоматериа- | металлоизде- га 
о лов, м3 лий, кг 

1 Бревно 4 =: 20 см; [ = 106 си 1 0,026 — 
2) Доски толициюй 5 сз; [ = 80 см 2 0,008 — 

3 | Доска толщиной 5 см; [= 70 см 1 0,004 — 37.0 

4 | Доски толщиной 5 см; [= 50 см 2 0,005 — 2 
5 | Доски толщиной 2,5 см; Г =. 85 см 2 0,004 — 
6 | Доска толщиной 2,5 см; [= 52,5 см 1 0,001 — 
7 | Доски толщиной 2,5 см; [= 44 см 2 0,002 — 
| Итого. .. — | 0,060 | — 
— | Гвозди [= 70 ми = 25 0,4 
— | Гвозди [= 100 м.м — — 0,5 
ПОДСТАВКА ПОД ВЕНТИЛЯТОР ЛИСТ 81 
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Разрез по №2 Дымовое Разрез по м 






защитное 
План устройство 
Полевая обогревательная 







печь 












Металлический > 
лист 55 х 70см 


Деревянный брус 
























ЧУ 74 З ` 
Водо Э аз; для крепления подставки ЭР. 
Е 0 25 Вид по стрелке Б Элемент 9 деревянный 
з бл 
— = а= 8-10см 
5 Элемент 4 7 
<=) 


Деревянная подставка 
(подставку обить 
металлическим 
листом 55 х 70см) 


Е | 








55 Элемент 1 
(1левый + 1 правый) 
Потребность в материалах на подставку 



































Количество 
№ эле- Вес, 
ы Наименование и размеры Р Зое” че кг 

1 Доски толщиной 5 см; [ = 60 см А 0,006 — 
5 2 Доски толщиной 5 см; [= 53,5 см | 2 0,005 = 
З Доски толщиной 2,5 см; [= 50 см 5) 0,003 — 

4 Доски толщиной 2,5 сл; [= 79 см 2 0,003 = 11,0 

я 
| Всего. .. | -- | 0,017 — 
— Гвозди [= 70 м.м — — 0,10 
— Гвозди / = 90 ми — — 0,20 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ОПП | ЛИСТ 82 
В УБЕЖИЩЕ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФВС | г 
1 
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Ў © Оттяжки из 3-4 мм проволоки 6 четыре нити План 
В. У Проконопатить мхом, бетошью или 
Е. РРР А М А другими подручными материалами 
есто войосвор- 
ещ р | х Защитная дверь с проемом 50х00см 0-5-70м, 5 
РУМ | —\ \/ерметические перегород-_ ве р ай ҝәр Элементы болнис- Фильтровентиляцианноя 
А \У \ оаа Е аи —90 А саай Г. той стали ФВС установка 
8 `2; 
де Я ^ 
05, 
ме М 
150) КУИ 
у 0 @0-5-7м, 
| \ “ х (Зи 
\ А 
` _ 
Ч 
АЕ аваа НЫ 5004 з 
МЕ бобанный грунт Одорные ромы Анкерные колья 
Водоотвадная а : 250-300 идения 
канавка , 100 45 ~ 157 725 д 
~ 1040 
Основные показатели 
Ез Потребное количество Потребное количество 
ьем 
Вес всех абочей силы, чел.-час. 
У того | волнистой | пилома- |круглого| КРУГЛОГО материалов, Маш.- . = р. 
грунта, ? ру леса с уче- | металлоизделий, | НА бульдо- 
" стали ФВС, Ітерпалов леса, | том выхода кг рейсов | па центра- | па возве- у 
м О кг . лизованную| дение всего сера 
кг ма м? рналов, м? зрео заготовку | сооружения р 
| 
Бульдо- 1080,0 0,36 3,6 4,4 Гвоздей — 8,5; 4100,0 2 25,0 130,0 155,0 | 3,3 
зером 
150,0 проволоки — 5,0; 


поковок — 12,0 
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бооно х 
уромесвный Вл Проконопатить мхом, ветошью Разрез по м! 










а-10см. или другими подручными 
1=10см'2 материслами р 
2-10 а-/0см защитное 
Скоба 00см] | 19°5-7см. 1=10см устройство 
а =100смуә | |4.9=10см 0-10см. > 
„мм 1-74 50м 1=-80см“ 







р 
си У 493 Ф Д2 
н: 200м^ Ру и 
\ Та С | 
| ОЕ Еа л 


Г 
В} 


Я 
+ Оа 
НЕ 


‚ 9 \ ЕЙ 





васее 


0800 00107‹/301е:0:еї00;0:0:0% 








< Ы 
А „а-5-7м И 
«ў 57270рсм | 








К 
5. 









ЗЕ 
| РУ 
4°5-7см, я А - 


25,25 20. 
> 

ЕУ 

| 
Еа 
Ч 











9 | Т . а | 
09060000 ОЗ 1 6079/8 (| 
СРО ўсе 
б АО КСИР И 





м, > МИ ри үт е ый < 
а-10см 50-9707 9? Е а-0ем. Ес я я К КЕ А сс | 
че 17-70064, Бс Ё А а:12см 
Неси а РНЕ |. Ене 1-200см! | 
засыпать грун 25 80 45 180 180 180 70 
30 том и утрамбов "[-П0см 5142 










725 22 айб. 12 
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Спецификация элементов сооружения 








Наименование 


элементов Общий 


вид тат. {| лог. м м? 























1 |Забирка торцовых е7) | 29 = и: 
стен и стойки | рии В 2 | 
одежды круто- 200;300 Й 
сти 

2 |Настнл и накат ан 54 | 594 | 0,49 
входа, продоль- тм 
ные опорные 
бревна входа 

3 |Забирка стен вхо- В 40 | 720 | 0,92 
да 180 

4 | Продольные опор- 10 14,5 | 0,12 
ные бревна и| = © 
распорки входа Ш 

5 |Забирка торцовой 100 |100,0 | 0,32 
степы входа, пни 15 | 270] 0,10 
жерди одежды З 2,0 | 0,04 
крутости, ступе-| |700;160;300 
ней и монтлаж- 
пых работ 

— | Опорные рамы К) — | 0,91 

итого... — | —- Е 
Спецификация готовых изделий 
ач 

№ . Е Ре: авы. 

по аименовапие ЕО | одной 

пор. ЗЕ штуки ори 

1 | Элемент волнистой стали | 36 30,0 - | 1080,0 
ФВС 

2 | Защитная дверь с проемом 1 120,0 120,0 
50Ж100 см 

3 | Герметическая перегородка 2 22,0 44,0 

4 | Фильтровентиляционный 1 180,0 180,0 
комплект 

5 | Полевая обогревательная 1 80,0 80,0 
печь 

6 | Воздухозаборный короб 1 40,0 40,0 

Исоро... [= = Дио 











Потребность в материалах для заготовки 
элементов сооружения и монтажных работ 





27 Наименование | лпог. мі мз (шт. | кг 
= 


№ по 














—Ж———_ 1а а 














1 |Бревна 4 = 20 см| 110| 0,04| — — 
2 |Бревна 4 = 18 см| 190 | 0,54| – | — 
3 |Бревна 4 = 12 см |1430 | 185| —| — 
А | Накатник 2=10 см | 78,0 | 0,65| —| — 
5 | Жерли 4=5—7 см | 143,0 | 0,501 —| — 
Итого круглого 
ле сИ — |3,98] — 12506,0 
6 | Доски толщиной| — |001| —| — 
2,5 си 
7 | Доски толщиной! — |0,02| —| — 
5 см 
Итого пилома- 
териалов ...| — | 0,031 — 18,0 





8 | Гвозди /= — — | — 6,0 
= 10—125 ми 
9 |Скобы 210 мм, — — | 10 2,0 
[= 200 мм 
10 | Проволока И 5,0 
213—4 мм 


—_—_—_——„А„—А с 


Итого. 8 1 — | — | -| 13,0 
ее вЫ рее пе Вены ИНЕ 
00,0 м 


И |Рулонный мате- 


риал 


—=——щ—ы———=—==—ы—=———5—ы“—.„.4«„ 


Потребность в материалах и изделиях для 
централизованной заготовки защитной двери, 
герметических перегородок и воздухозаборного 
короба 
ЕР О ОИ 

















о 

= в. Наименование | лог. | мз | шт. | кг 
= = 
о п ш ла 2 
1 | Бруски 7Х 7 см бо. |80031 = = 
2 |Бруски 7Х М см| 15,7 | 0,15| — | — 
3 | Доски толщиной | 48,0 |014 — | — 

2,5 см 


а ШЕЕ ИЕ ПМЕ Е 
Итого пилома- ! 




















терналов . — | 0,32 
4 | Гвозди — — —- 1,5 
| = 30—100 мм 
5 |Гвозди, — — — 1,0 
1 = 125—150 мм 
Итого гвоздей — | — | — | 29 
6 |Поковки дверные| — — | | оо 
(комплект) 
7 |Рулонный мате- 7,0 м 
риал 
8 |Парусина для ва- 1,0 12 
лика 
9 |Ветошь или пакля 


ме рак бр 7 


6—86 


Примечания: 1. Элементы № 4и 5 нарезаются при сборке входа по 
длинам, указанным в чертежах, с учетом плотзой подгонки в сопряжениях. 


Нары изготавливаются 


из подручных материалов и в таблицах не учи: 


тываются. Опорная рама изготавливается по отдельному чертежу. 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 


ПОЯСНЕНИЯ 
К ЧЕРТЕЖАМ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 И С БРОНЕВЫМИ ЗАКРЫТИЯМИ ТПБ, СПБ, ТНЗ 


Сооружения для пулемета РП-46 и с броневыми закрытиями 
ТПБ и СПБ предназначены для ведения пулеметного огня, соору- 
жение с бронезакрытием ТНЗ — для наблюдения. Эти сооружения 
устраиваются при наличии времени. Они обеспечивают лучшую 
защиту расчетов от пуль, осколков и средств массового пораже- 
ния, но ограничивают маневр. 

Сооружения рекомендуется возводить в системе траншей с ис- 
пользованием габаритов брустверов, обеспечивающих условия луч- 
шей защиты и маскировки; сооружение для пулемета РП-46 целе- 
сообразно также располагать на косогорах или обратных скатах 
для ведения флангового или косоприцельного огня. 

Конструкция сооружений с бронезакрытиями разработана из 
дерева и состоит: 

— из стоек, забиваемых в грунт с раскреплением верхних кон- 
цов с помощью распорок или оттяжек из проволоки; 

— из забирки стен из жердей; 

— из наката покрытия из брезен; 

— из основания под броневое закрытие. 

Броневые закрытия устанавливаются на деревянные основания 
и крепятся костылями. Основания под броневые закрытия опи- 
раются на грунт и соединяются с одеждой крутостей проволочными 
скрутками. 

При изготовлении оснований под бронезакрытия ТПБ и ТНЗ 
следует обратить особое внимание на устройство углублений 
в элементах основания для установки в них броневых закрытий. 
Протяженность углублений и их расположение принимаются по 
габаритам бронезакрытий или по соответственно изготовленным 
шаблонам. 

В сооружении с бронезакрытием СПБ для удобства ведения 
огня устраивается подставка из дерева, которая устанавливается 
по центру броневого закрытия. 


Сооружение для пулемета РП-46 безврубочной конструкции со- 
стоит: 

— из остова сооружения; 

— из наклонного входа; 

— из опорных рам и защитной двери; 

— из амбразуры и стола для пулемета. 

Амбразура изготавливается из брусьев и досок в виде блока и 
состоит из коробки и щита. В щите амбразуры по контуру его при- 
легания к коробке прокладываются два слоя рулонного материала 
и валик из брезента (прорезиненной ткани и т. п.). Для навеши- 
вания и закрытия щита используется комплект металлических де- 
талей защитной двери. Наружная ручка задрайки снимается, ме- 
таллический уголок из комплекта не ставигся, так как он будет 
мешать установке петель. В собранном виде амбразурный блок 
поступает на место и крепится к опорной раме амбразуры с по- 
мощью гвоздей, проволоки и скоб после возведения сооружения. 

Опорная рама амбразуры изготавливается из бревен, отесан- 
ных на два канта, элементы рамы соединяются в полдерева и кре- 
пятся гвоздями. 

Приспособления для поднятия щита разработаны в двух ва- 
риантах: 

— с помощью простейшего подвижного кронштейна из прово- 
локи, который позволяет перераспределять усилия и тем самым 
облегчает подъем щита; 

— с помощью тяжа и специально забиваемой скобы в верхний 
элемент опорной рамы амбразуры. 

Учитывая особенности сооружения и малый объем земляных 
работ, отрывку котлованов следует производить вручную. 

Маскировка сооружений производится в соответствии с гребо- 
ваниями Наставления по маскировке и применительно к чертежам 
данного Альбома. 





ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 


И С БРОНЕВЫМИ ЗАКРЫТИЯМИ ТПБ, СПБ, ТНЗ 
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о -| РБ 
А У, н 
5 А м 
Анкерный кол. 95 5 а. _ Проекция основания 
4,7 под бронезакрытие 
6 4 в 
Скрутки из 3- ш 1 ; 
проволоки Гу 
две нити е № 
Оттяэнка из 1 \ и 






3-4мм проволо~ч == > 
ки в четыре нити 6. | 






с 







250-30 








р 
р 
Место Водосбор- ше 
ного = Р 























85 10 85 — 
канабка 
=] 
Основные показатели 
Потребное количество Потребное количество 
Объем , Вес всех рабочей силы, чел.-час. 
выпутого | пиломате- | круглого круглого леса матерналов.| маш.-рей | 
с учетом выхода : м: Лов, .-рей- 
групта палов лгса \ о Р Б е па централи- 
| а Й р Юа в: Ь пиломатериалов, металлоизделий, кг а сов ЗИ 150 ае па возведенпе сего 
| л м м? заготовку сооружения 
5,0 0,03 16 1,7 Гвоздей — 0,5; 1300,0 1 8,0 32,0 10,0 
проволоки — 10,0; 
поковок — 22,0 | 
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разрез по М 




































3.0-10-12см @-12-14см, Плотнд 
:Еє0см 1=200см 2 /утрамбованный грунт 
раа +50 Вид по стрелке А 
Р Я 2 
„б м С у 
2222 воре +0 Скрутки из 
[7-2 15 Е = | Ро го с 9 проволоки 
Н === ас | >< Основание по 
5 ВЕ —— === аса в. бронезакрытие 
Ал. ЯНЕ Е АМ связка мата 
< и ее 26 ў Проволока Д овслокон 
= 23 Е = | 04 21 а-3-4мм 
ВЕ === 5 в две нити ‚ 4=3-4см Е 
- по А И. 0-5-7см д 5: [=0ем — 
ИКТ: || “ия || В | [= 00см‘ 
Водоотводная ё 1 Е ае АГ -135 
канавка | № с БЕ Иа ЕА > 
—-- () { _9-/0-/2смд ) 
Мат из х 1=200см 1. 
жердей 50 105 
Разрез по № 
ПРА М 3 $ 272. 
а стии Др 
К; Ух я _— Ы <С4- 
«Е = Скобы а=10мм 
Е | Е. 
я Е) 9=5-76м_ 
аи ЕЕ | 7290 
ў: | ЕВ 
«Я 0—— 59 Е 
Я 7 ке 135 
) Примечанне. Зазоры (щели) в местах сопряжений броневого за- 
2 \, м крытия с деревянным основанием должны заделываться мхом, ветошью 
А0 н т. п. 
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96 





Разрез по №1 Элемент 1 Элемент 2 















































| 
> 
20 
Элемент 3 
13 
13 67 9 
80 к 
Расход материалов на основание 
о Количество 
Ф 
с Нанменование н размеры лесома- | металло-| Вес, кг 
т шт. |териалов,| изделий, 
26 м? кг 
У. | Бревна 4 = 20 см; 2 0,13 — 
[= 190 см 
2 Бревна 4 = 20 см; 2 0,07 — 
|= 05си 
З Доски 918 си 2 0,03 = —110,0 
50 си 
Гвозди Итого’. . | — | 0,23 | — 
(=150мм : 
= Скобы 9 12 мм, 4 — 2,0 
1 = 300 ми 
== Гвозди [= 150 мм 22 — 0,5 


Примечание Устройство углублений в основании под бронезакрытие 
ТНЗ производится после изготовления основания. Протяженность углублений и 
их расположение в элементах основания принимаются по габаритам броиезакры- 
тия илн по шаблону, изготовленному в соответствии с бронезакрытием ТНЗ. 
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Детали крепления 
бронезакрытия к основанию 
Скоба Ручка 


Накладка 
костыль 








бронезакрытие 


Бронезакрытие 


Накладка— 


Костыль 


Основание под 
бронезакрытие 
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Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах и изделиях 
для заготовки элементов сооружения и монтажных работ 






































Колнчество, рр 
шт. одной 
штуки 


Ф 
Е Е Нанменование элементов Общий вил ш1. |[лог. л] м? о 
2 5 2а Панменование пог. м зы ШТ. кг 
—— === Ё Е | 
1 | Колья для забирки и оде- | №. |і? 2 37| 0,04 
б. дн ў ГРА ә 
жды крутостеі (а 185, 20 02 10 21,0| 0,23 1 Бревна «1 20 ём 63 021 7А а 
9 накат 12 240| 036 2 Бревиа 4 = 12—14 см 259 0,38 — — 
200 | 24 ‚3 Бревна 4 = 19—12 см 27,8 0,30 — = 
З Распоркн я 3 18| 002 4 Жерди 4 = 5—7 см 180,0 0,63 — — 
50 | м 5 Жерли 4 = 3—4 см 30,0 0,06 — – 
4 Забирка стен и одежда кру- 65 65,0} 0,21 
тостей 100;240 57 44 105,6| 0,39 Итого круглого леса — 1,58 — 1106,0 
5 | Жерди для мата Е | 32 28,8 | 0,06 6 Доски 9Х 18 см 17 0,03 = 18,0 
| Е. =] 7 Скобы © 10 мм; — — 23 
— | Основание под бронезакры- 1 = |3005 1= 200—300 мм; 8,0 
тие © 12 мм; [= 300 мм = 1 
8 Гвозди / = 150 мм — — 22 0,5 
Нтого. .. | 25 | Р | 1,94 9 Проволока 4 = 3—4 мм 100,0 == = 10,0 
Я 10 Накладки 150%90х4 мм — — 7 3,0 
И Костыли — — 7 п, 
Спецификация готовых изделий 
== | 
Вес, кг Итого 1-1 |е = | = | Е | 32,5 


Наименование 





общий 





Примечания: 1. Основане под бронезакрытие изготавливается по от- 
дельному чертежу. 
Бронезакрытие ТНЗ 1 78,0 780 2. В зависимости от местных условий мат может делаться из жердей, хво- 
р роста и т. п. (в таблице подсчет дав пря изготовлении мата из жердей). 
3. Основание под бронезакрытие соединяется с одеждой крутосгей соору- 
ШЕ ^^^ и Е а аад жения скрутками из ироволоки до установки броневого закрытия и обсыпкн 
верха сооружения грунтом. 
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План Разрез по М 


Штора 3*Зм из х/б сети с вплетением Кол @=5 см. 1=50см Кусок ткани, ок- 
или из сетчатой ткани Штора рашенной 
грунтом 


Таж -скрутка из 2 
проболок Ф2мм | 










0600007 
ке 
чым 
е 
6, 00050 


о 
< 
700006 


9 








А о Вариант маскировки входа с применением 
Е о подручных материалов 


0 
00006900 


ООО 


хо 
<> 
я 
Ф, 


Скрутки из 22мм 


проволоки 6 две 
нити 


Соломенный или хборостяной мат | 
Присыпка грунтом [=/00см; ширина=120см 


Е 













Присыпки грун- 
том условна не 
показана 


шенной грунтом ие” 
Е: 


5: 96 
ЕЕ з=: , 
Е е та а= @ 
УЕ 92: 
АЕ 


* $. Колья @=5см, [=50 см 
х. тыа ` Кусок ткани, окра- 








Штора из соло- 

менного или х8о- 
ростяного мата 
[= 200 см, ширина 





























— 
| 120см 
Уербь П=5см, 1=120см 
Примечания: 1. Необсыпанная часть бронезакрытия ТНЗ, за исключе- Расход материалов 
нием щелей для наблюдения, закрывается куском ткани, окрашенной грунтом. 
2. Расход материалов указан для основиого решеиня. № по Единица 
3. При маскировке входа в сооружение для пулемета РП-46 подручными ма- пор. Наимепование измерения Количество! Вес, кг 
териалами над входным проемом навешивается хворостяной или соломенный мат 
длиной 2 м. 
1 | Сети маскировочные хлопчато- м 9,0 0,9 
бумажные с ячеей 5Ж5 см, 9,0 1,8 
илн маскнровочные покрытия 
из сетчатой ткани 
2 | Лепты окрашенной ткани я 10,0 1,0 
3 | Ткань 1 0,2 
4 | Проволока © 2 мм пог. м 5,0 0,1 
5 Колья @= 9 см; 1 = 05 м т. 4 2,4 
На маскировку сооружения требуется 1,5 чел.-час. 
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ПУЛЕМЕТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 







Место водо - План Анкерные колья 


сборного 
колодца 





Оттяжки из 3-%мм про- 
волоки в четыре нити 








85 


|= 


70 





х Скрутки из 5 мм про- 









[а 
со 
тя | а-рласи |“ “, волоки в две нити 
ы] 31см 
> с \ проекция основания 


с \ 190 бронезакрытие 





—260 





Основные показатели 





Потребное количество 





Потребное количество 














Объем атор в н круглого леса Вес всех рабочей силы, чел.-час. 
Труша; РЭТ с учетом выхода металлонзделий, матерналов, маш.-рейсов 
м? Теса пиломатериалов, кг кг ЗИЛ-150 на централизо- на возведение та 
м м вашую заготовку сооружения 

5,0 1,8 1,8 Гвоздей — 0,5; 1400,0 1 15,0 35,0 50,0 
поковок — 28,0; 
проволоки — 10,0 
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10] 


Разрез по М 


Вид по стрелке А 

































1 1-12-04 см Плотно утрамбованный 25 
°1=70см \ 
(крутки из проволоки 
2 1=60см © 12 ек $9 ё 
е Р И 356000 К" Нулевая линия огня = Ем 
= 0996904003000: м н а а ФАО +0 
м Зл Ку 
і А Основание "под броне- 
«\ А х В 4 р 
НН | 5 закрытие 
А р и 
м, с ГА ан Ў Скоба 4=вмм 
ероеи г ая} е 
И -10 © ИЕ Ў < Связка мата по 
жүр В проволокой 23 
ва 
І 


! 
/ Г 
Водоотводная ее 
канавка 50 


ТИ" 0. о! РАРИТЕТ еее аео СЙ О ЗИ ИВ. ЧЕЙ 
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Элемент! . 
(ії левый + 1 правый) 





Разрез по М 


№ 





16 -2 


2, 








20 


Расход материалов на основание 









































Количество 
№ Вес 
Панменование и размеры лесомате- металло- ч 
элемента шт. | рналов, | изделий, | кг 
м? кг 
1 Бревна 4 = 20 см, [= 195 см 2 0,14 — 
2 Бревно 4 = 20 см; [= 235 см 1 0,08 — 
Примечание. Устройство углублений в основании под бро- З Пластина 4 = 20/2 см; 1 = 105 см 1 0,01 == 140,0 
незакрытие ТПБ произволится после изготовления основания. Про- 4 Пластины 4 = 20/2 см; [= 78 см 2 0,03 == 
тяженность углублений и их расположение в элементах основания 
принимаются по габаритам бронезакрытия или по шаблону, изго- Всего -. =] — | 0,26 | — | 
товленному в соответствни с бронезакрытием ТПБ. 
— Скобы © 12 мм; [ = 300 мм 6 — 3,0 
— Гвозди [= 150 мм 12 — 0,5 
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Детали крепления 
бронезакрытия к основанию 


Скоба 







Бронезакрытие 


Костыль 
Накладка 


Основание под 
бронезакрытие 
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Спецификация элементов сооружения 





№ 
Наименование = 
- шт. | пог. м м: 
о и. Общий вид г 


1 Пакат ыы 7 13 27,3 0,42 


3 2,4 0,02 
10-12 

9 Колья для забирки 2 04 
и одежды кру- | 170;210 | 10-2 10 21,0 0,23 

тостей " 
Рае ыы 19 23,8 0,08 
125;250. 100 Вы 44 110,0 0, "41 
40 40,0 0, 13 


ранна 32 28,8 0,06 
ће 


2 Распорки 


4 |Забирка стен и 
одежда крутостей 


5 | Жерди для мата 














— | Основание под бро- — 1 — 0,26 
незакрытие 
Итого Я | — | — | 1,65 
Спецификация готовых изделий 
Колнче- Вес, мг 
Наименование ство, одной А 
шт. штуки общий 
Бронезакрытие ТПБ 1 130,0 130,0 





Потребность в материалах и изделиях для заготовки 
элементов сооружения и монтажных работ 


























№ по Наименование пог. м м 
пор. 2 шт. кг 
1 Бревна 4 = 20 см 80 0,27 _ = 
2 | Бревна 4 = 12—14 см 28,7 0,44 — — 
Э Бревна. а = 10—12 см 28,0 0,30 — — 
4 | Жерди 4 =5—7 см 183,0 0,65 — — 
5 | Жерди а =3—4 см 30,0 0,06 – — 
Итого круглого леса . | — | ппоко кри. | = | |= [оар 2 | - 1204,0 
6 | Скобы © 8 мм; 1= 200 мм _ — 24 3,3 
2 12 мм; { = 300 мм 6 3.0 
7 | Гвозди 1 = 150 мм — — 12 0,5 
8 | Проволока © 3—4 мм 100,0 — — 10,0 
9 | Накладки 150Ж90%4 мм — — 11 5,0 
10 | Костыли — — И 17,0 
Итого». . Еа ыы | же — | - ея |= | 38,8 


Примечання: 1, Основание под бронезакрытие изготавливается по от- 
дельному чертежу. 

2. В зависимости от местных условий мат может делаться из жердей, хво- 
роста и т. п. (в таблице подсчет дан при изготовлении мата из жердей). 

3. Основание под бронезакрытие соединяется с одеждой крутостей соору- 
жения скрутками из проволоки до установки броневого закрытия и обсыпки 
верха сооружения грунтом. 

4. Длины распорок уточняются по месту, 
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План 


Место водосбор- 
- Оттяжки из 3-9-мм приво 

































НИРО К аа . 
олойца Ес Сооружение для 
7 > пулемета РП-46 ~ 
~“ ММ | ае | Анкерные колья 
| Плотно утрамбованный 1 2000е 1: 16см а-10см . 
У ФАШ | 26 5: 1-150см а 10см 2 1 120см? 
{ ар ПИВ 5 ие – — 1 1 105см№ 
== а 0см 2 
= 8см . й 1105, УУК 
м воем реек | в 2—4 
со ый 229 СК АХххХООСХХ ЖОХ шестата . 
„ 4 Г. за К: боев } 2 
; 7 = ое 56% {9 дт 
ори о ОА 5) М 
С Ана < " № 
>= 1800 ў т э| 2] | 
\ р: | | 4 \ |р 
м = у ЗИ МИ |? 
— А з АК № 
РГИУ Е а 
ууулу ВА. © 
оо ООО аа 
ЗСУ Чем. И Боо 0 
___ 171806 10см. ПЕ 
8 \ М 7 СМ Щит омбразұры 
Опорные рамы  — ~, 40 "ЕР | Р 
оробка амбразуры 
ратио а. == , жи 
{ч [У Рама амбразуры 
Ре | 250-300 
Водобтводноя 100 45 180 





Основные показатели 




















> Потребное количество Потребное количество 
Объем круглого леса Вес всех рабочей силы, чел.-час. 
вынутого пиломате- | круглого | с учетом вы- һа. материалов, 2 1 
с в риалов, леса, хода пилома- еа ый МИ 150 е и на возведение тт 
г Б з ср заготовку сооружения 
15,0 0,3 3,6 4,0 Гвоздей — 3,5; 2700,0 1 25,0 76,0 101,0 
проволоки — 8,0; 
поковок — 24,0 
% 
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Разрез по М 
Проконопатить мхом, Ветошью 
оли другими подручными материаломи 


0=5-7см.. 0-5-7см. 0-14 0-10см . 2. 
1100смо [= 70см! УзелА [= СМ, [=105си тасм. 











@=Юсм ә 
{= 105см › 
0=14см ; 1 


@=6см;5 
КГА РА: Плотно утрамбованный грунт 
т ГЫ Ч нее га 
4 / ; д 


г 

га, 

№, 

рУ 

ж} 
“. $ 









51 |\ Нулевая линия 


огня о 


Шива 
| 
== 


6550000060005. 


4 
Ф 


ИЛ 


@=Юсм ;2 


| 
1 
- 
Бег, 
«< $ ЧА. 
> тая Ух 


ЕА 


Е ТТТ 
у — 


Се; 
* 

















40 40 
М зе 


р? 


40 
а. 
а 
а) 
= 






РА 1 ИИА. Г| т 
ОсОО” 0=10см . 
и 2 [=150см * 


о 
= 
ефе. 


2 


Скобы @=10мм | 
а | Опорные рамы 4=10см . з Разрыхленный грунт 


50 30 390 = 150см ' 
[2 Узел А Разрез по а-а 


Схватка Е — ма 


Гвоздь [=150м Ху №7 =] 
Гвоздь {(=200мм ий хх. 
Скрутка из 3-4мм прово- = 


локи 6 2-9 нити 9 Е 
Прадальное спорное ОИ! «ВАО СИЕ СЗ 


ребно |5 Стойки 
Распорка 
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Разрез по №2 


г Рунт Разрез по МЗ 
Остов сооружения 












6:95 7см 
*1-180 см 
.а-10см 



















6;—— 6.1 -9-76м 
1 = 250см "12250см 
3 а -12см 
'%12180см / алка уо Я 
.4-10см Проконопатить Я-А С 
"42105см мхом , ветошью или 100 а-8см 
другими подручными 1 +/80см" 
материалами а:5-7см 5 
1>100см 
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План 
а-18см 


Разрез по № 


-16см 


Скрутко из ‘проволоки 


1-12см 





1-3-4 мм 


Плотно утрамбованный грунт 


99, см К Е ЕЕ: ў и 

















с 
УЕ 
хз 
зас 
58 
$53 
86, 
ЕЕЕ 
ЕЕЗ 2 
вез 
55 & --— 
3х < › 
хоз " ` ---/ 
85 > І 
{ | 
Е 4 Я У 
с ў 









И “атса |- ео 
Са Е 
А 9 












<> 
ео 


в 2, 


о ЕЕ >) — 


> аниси 
Ху | а. 
































о аа ойи 
В 


ось Дочь чьчььль озозьчьтьль: мача Чьчь Ч чье , 


АКСУ 














| 
= А 
| 
Ч Ў 








и 
ЕЕ 


> 
т лала а а р <> 
О > п тх 
А ри Ве ИТУ ЕЕ |2 590 р. 
о 
МР2 К“ 
ИИ ЧИ: 5. гы 


09 09 
рй 











ЛИСТ 101 


АМБРАЗУРА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РИ-46 


109 





Рама амбразуры 
Фасад 
аса Вид сбоку бревно амбразуры верхнее 


Фасад 


12 
Вид сверху 








Фасад 














Расход материалов на раму 











Количество 

















№ Вес рамы 
тв Наименование и размеры и. песо те | егалло- а , 
риалов, м? | изделий, кг 
1 Бревна 4 = 18 см, { = 112 см 2 0,062 — 
2 Бревна 4 = 18 см; [= 57 см 2 0,081 — 
ПО ОИЯИ ОИ ЕО ини 52,0 
Всего. . | — | 0,098 | — 


— | Гвозди [= 125 мм 
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0 ) 
МЕР бас е Щит амбразуры 


0 дл 
Гвозди (-125мм вид сбоку аа Фасад 
3 












Валик из брезента, 
прорезиненной ткани 


Углубление и т.п. 


для навеса. с 






5 Е РЕ 2,5 Рулонный 
а 7 оа јры материал в 2 слая 





элемент 1 Элемент 2 


> 


Элемент 1 





Элемент .3 


92 
































Элемент 4 
асы 
Расход материалов на коробку Расход материалов на щит 
№ Количество $ Є а | № Количество Нар 
эле- Нанменование и размеры ПО ЕЛ 5 | эле- Наименование и размеры пилома- | металло- | щита | 

мента шт. | терналов, | изделий, ое ~ мента шт. | терналов, ! изделий, кг 

м8 С заасад м кг 

| 

1 Бруски 714 см; [= 108 см 2 0,021 — 1 Бруски 7Ж14 см; / = 35 см - 0,023 — 

2 Бруски 7х1 см; [= 80 см 2 0,016 — 1 2 | Доски толщипой 2,5 см; [= 9 см 3 0,008 — 
З Бруски 7х 14 см; [= 53 см 2 0,010 — 32,0 З Доски 2,57 см; [= 92 см 2 0,003 — 22,0 

4 Бруски 7Ж14 см; [= 25 см 2 0,005 — 4 Доски 2,5х7 см; [= 35 см 2 0,001 — 

Всего. || — | 0,052 | = Всего, . .| — | 0,035 | — 

— | Гвозди [= 125 мм | 24 | — | 0,4 — | Гвозди {= 70 мм | 50 | — | 0,2 

— | Рулонный материал 1,0 м 
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Общий вид амбразуры для 
пулемета РЛ-46 





























— 100 





СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 


ЛИСТ 104 









<? 

55 

5 

© 
Веревка 





2 = 
Е. 
0 

<> 

<> 





ее 
С 
0 





и 








| Щит амбразуры 


„Доска 10х 10см 
2% 





< 2 
5 
<> 
м 
=| 








В А 
\ 
\ 
\ 
я 
\ 
і 
1 
~ 
1 
Я 
= 1 
27 Ч = 
О 
<< 
<< 
< 


© 
5% 
5% 
5% 
иу © 


5% 
< 
о 
$ 








Коробка амбразуры 
Щит амбразуры 





разрез по № 


Задрайка 
Ось щита амброзуры 


Вариант-2 
Вид по стрелк 











г: 25 2 








Рама амбразуры 


Кранштейн из 
продолоки @=6мм 


Е] 
Ы 
| 
= 
Вх 
10 
о 
© 


= 


РА 
55 <> 
15 

Ое 
ох 

Е. 
а 


\ 


Щит амбразуры 
— 
= 
2% 
х <> 
<> 








Коробка амбразуры 


СИИ. аср 2а оо 
ЧОШ. 


Де 
АЕ 
$2 


Ось щита амбразуры 


Вид по стрелке А 
Задрайка 


БВарионт-] 
Разрез по № 





х 
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6—78 





Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах для заготовки Потребность в материалах и изделиях 
элементов сооружения и монтажных работ для ценгрализованной заготовки защитной 
двери, коробки и щита амбразуры 






































Ф Нанме н А Я 
а анменование о ня пог мз & Ё. 
= © элемента м = пог. 5. 
м ДЮ О РР в а. Наименование м | шт. | кг Е 
= м = Наименованне х 
1 | Накат сооружения, 18 | 270 | 045 2 Е ЕЕ ГЕТЕ, 
амбразуры п бревна т И 4 68 |012 =. ЕЕ 
торповой стешя Ў : 
2. осле опорные 1 | Бревна 4 = 18 см ТОТО — гБ ы. їй е 
эревна‚ распорки р 19 | 20,0 [0,16 руски 7 Х см 28,9| 0,23 —| — 
пастил, забирка тор- СЎ О З 2 | Бревна 4 = 16 см 3,2 | 0,07 | — : 
цовой стены, колья, | [05;/50;180__| и Зд Е. СЕ Р 2 Е А ыа 16,30,04 —| — 
распорка и забирка ” 3 | Бревна 4 = 14 см 35:530001 за 
сген амбразуры 
3 | Забирка продольных 32 | 57,6 | 0,74 4 | Бревна 4 = 12 см 74,0 | 0,95 | — 
и торцовой «теп в тона | 180;200:250 \ 250 4| 80 | 0,10 Итого пиломате- и 
колья для одежды о 050 0,06 5 | Бревна 6 = 10 см 79,0 |0,63 | — риалов. ..| — |0,27 
крутостей 
5 он 6 | Накатник 4 = 8 сл 46,0 |0,25 | — 
4 |Забирка стен входа } 2 3 | Гвозли 1 = 30—70 лл | — | — |—| 0,6 
иг. ла 7 | Жерди а=5—7 см |134,0 | 0,42 | — А гч 
Л р Я 4 | Гвозди 1 = 125 мм | | — | 10 
саанан! (© ИЕ т Е. м 
5 |Бревна амбразуры вы) | 2| 30 | 047 Итого круглого леса| — |3,56| — [2492.0 ЕЕ | Ў. | ре |-| А 
6 | Жерди лля пастила, а 112,0 | 0,36 ы 
пакала, продольных = 00, 250 и 15.0 | 0.06 | |8 сре < Е = | 20| |5 | поковки дверные | — | — | 2 | 20,0 
опор, распорок и И (комилект) 
ы а а 9 вао т 26 ът 5 6, Рулопный матернал 4,0 м? 
зей и одежды кру- 5 Е 
тостей Е 7 | Парусины для валика 2,0 м? 
— | Опорные рамы ‚Е о о вй 0 10 | Проволока © 3—4 мм 750 | — | — 7,5 
ее ПЕ = Е за того. И р _.. А 13,0 8 | Ветошь или пакля Ее 2,0 











Спецификация готовых изделий 














№ Количе- Е Примечание. Опорная рама и бревна амбразуры изготавливаются по 
по Наименование ство, одной бщий отдельным чертежам. 
пор. шт. штуки | 2079 
1 Защитная дверь с проемом 50Ж 1 120,0 120,0 
Х 100 см 
2 | Коробка амбразуры 1 32,0 32,0 
З Щит амбразуры 1 22,0 22,0 
Итого. .. > — — 174,0 


Е Зас а 20. а ас АЕ ем. ВИ 
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Гяж-скрутка 
из 2-х 

проволок ф2мм, 
натянутый по 


верхним концам 
стоек 


Опускающаяся 

















7 Ш 
2 М в 


4 
Я В ТТЕ рз, е 
А Е 
З =] 
ИИ 
& "| У] 
И: тт А 
|| У 


жердь а= 5см о, 


Разрез по № 
Часть обсыпки, маски- 

















руемая под фон местност. жердь а-5см 
га а 
а С) тк 
; 29 | | У Олускаю- 












ен 
| (9 У 
А 
5х (7х 
7 
Ся н 2 
а, Уб Бн еу ача 9 
БГ 525 С 976 











[=15м 
и. я скрутка из 
Е Шора кам из + г ё 7. = „дим проволоки 6 две нити, 
х/б сети с вплетением натянутый по верхним Расход материалов 
ео сетчатой ткани - концам е = З. 7 
№ Единица Коли- Вес 
Наименование 
по пор измерения | чество кг 
1 Сети маскировочные хлопчатобу- м2 120 
мажные с ячеей ЖЗ см или 120 
К н Зк маскировочные покрытия из сет- 
р чатой ткани 
1-506м сок и гас 9 Лепты окрашенной ткани г 10,0 
< |. з Ы = 7 
. И обсыпки! " иаскируемая ° 3 | Керра == са = е . 
о фон друствера 4 Колья 0 = 5 см, 1= 0,5 м а 6 
[65 
З .18 &500- 600 5 Проволока © 5 мм пог. м 3,0 
—— 6 Проволока © 2 ми В 10,0 


м\ а 


Е = а 
Часть обсыпки, 2 мабкируемая 
= местности 


Тя скру тка из 2м РИ у » а 
2 проволоки ё 0ве нити (пускающаяся 


маска 











На маскировку сооружения требуется 10 чел.-час. 


В Примечания: 1. Детали устройства амбразурной маски для пулемета 
П-16 — см. 


2. Вариант маскировки входа с применением подручных материалоз -— см. 
ва отдельном листе. 


на отдечьном листе. 





МАСКИРОВКА СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 
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%, Положение маски при 
Разрез по м 














>  бпущенном щите 
Крепление рамки опускающейся маски к щиту | 
! Ограничитель 
Жердь @-=5см, [=150см 
Фартук 30х160см из сет \ „== Рамка опус- 
чотой ткани ипи кокай | А 
либо другой ткани | е" 


кающейся маски 


(пускающаяся маска 

120 х150см из х/б гети с 
плетением или из сеть 
чатой ткани 


Кол 5см 
ц 50см 





Ограничитель 2шт. 























> Проболока 
© $5 мм 
8,5 
Скоба 2шт 
Проволока 
Тяэч-скрутка из 2 х проволок Ф2мм ча Ф5мм 
Рамка опускающейся моски Їшт, | 
> 
м 
> 
+ 
| 
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План 


Оттенки из 3-4мм прово- 
локи Ёчетыре нити,” 


















































9 А: (9 
М я Анкерный кол 
24 
Место водосбор- 4: 10-12см о и 
9 а си > Проекция основания 
ного колодца \ 1-210см ', | 2 под бронезакрытие 
х | __9=5-7см. 
я [=175 ем 2 
д № Подставка 
К" 
| в РЕ 
М х М МІ утки 8 | 
— ә К | | 3-4мм проволо- 
Ф м | киб две нити 
( К | Им Е Г @=10-12см у 
в ЕЕ т © РЕ ' 
5 _ 0-5-70м. | не \ Боевой |. Е 
х А | /=3/0см ' 70 | каземат ` 
НК А) =--Ы------ +--> Ре 
А У 1-5-7см. 4 і г 
` СХ И 2.2 м. 
Водоотводная М | 80 —% 8 
канавка М | И. 
© 
№ 1. 
Основные показатели 
к. Потребное количество Потребное количество. 
об а а. рабочей силы, чел.-час. 
вьпутого ломате- | кру мя | Л материалов, маш.-рейсов| п. р рет і 
Па, А7 рало зо | аек, ай Тоода Куе н Е Е но 
риалов, мз заготовку жения 
Ел 
9,0 0,04 | 22 | 23 | Поковок —8,0; | 2200,0 | 1 | 10,0 | 50,0 | 600 | 
проволоки —12,0 | 3 і 
СООРУЖЕНИЕ С БРОНЕЗАКРЫТИЕМ СПБ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 | ЛИСТ 109 
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Разрез по № 
Плотно утрамбованный грунт 


2.0-0-исм Вырубки Вид по стрелке Д 
'1-200см \ Қ. 
.1-10-12см | Нулевая линия 0: линия огня 55 
,1=10-12см 872 -60см х т 












7 А 
>> 1 70см У Э 
„РР В 














СЕ а 2 
=> © е КУО: Ит === аа ей = 
ый ИВ = ГЕРН === == ЕЕ бкрутки из 
Ӯ. В = и = || ии! К дсновоние пой Е рпроволоки 
р че М р ПВ | || ЧИ < `бронезакрытие 
Ве, | Бача р 
АН 4 Ы Пи) | то А Связка 
Е е Е 5. поло ог лми З 8 мото 
4 а ВЕЕ =) ===; р Е- проволокой 
ми 6 ЕЕ, т ГУ в две нити Е 
= № о 1—4 4 го АР > >91 р Е 
-П0 2% Е ЕН баі . 0=10- 2см. т _ 
3 1—00 = Н] | = руын – 110 
Водоотвойноя 2 А === вети. о == ВЕ Е. (==) С 1-210см` 7 + = РЕ УА, а.д 
канавка 1—1 ЕЕ: РН жааны | ЕЕ | | г и 
С | КР У УЕБ < 1=175гм' | | в: 
Мат из жердей ^ Н А 
јд) Тат М ) | 
~“ У м У м | р 9, 


Примечание. После закрепления бронезакрытия к раме сделать местные 
вырубки, обеспечивающие круговые движения колпака с диском. 
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Общии вид 


Деталь крепления 
бронезакрытия к основинию 












бронезокрытье 


Основоние пид 
броиезакрытие 






— Основание под 
бронезикрытие 


востьпь 


< 1 Костыли из комплек- 

= 6) Я та СПБ зобивиются по 
ВУ 2шт. на каждую иторону 
А 

















Скоби 0212мм ;1:300мм 


План | А 



































бол 
= 
2210 
5: 
20 
1 Расход материалов на основание 
| Количество 
Я у Вес 
№ эле Наименование и размеры лесома- | металло-; рамы, 
мента шт. териа- | изделий кг 
лов, м3 кг 
Гвозди 1-50ем 1 Бревна 4 = 20 сл; [ = 180 см 2 0,122 — 
2 Бревна 4 = 20 см; / = 260 см 2 0,182 — 
всего. . ) — | 0,304 175,0 
З Скобы © 12 мм; [= 300 мм 4 — 2,0 
= 0 


а... 











ОСНОВАНИЕ ПОД БРОНЕЗАКРЫТИЕ СПБ | ЛИСТ 11 
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Разрез по М Разрез по № 





С РР РО ФУГИГРРИ КАР РЬ РРР. 
саана дА 
М 
М 
Х 

































Элемент 4 
== 99 та 
ПЕ. ЕМЫМБӘНИЕЕ) | 25 Расход материалов на подставку 
Злемент 5 Количество > 
= пило-| ме- Вес 
ЕЕ Во : Наименование п маге- талл›-| ПОд- 
ГО луд 16] Э 9 размеры шт. | риа- | изде-! став- 
у РЕ лов, | лий, | КИ, кг 
= а? == м | кг 
У 575 
| 1 Доски 3,5Ж15 см; 2 10,004] — 
] Г Элемент 6 аа 
В ; р, 2 | Доски 2,515 см; 2 [0,005] — 
А |\ } 2—3 си 
Гвозди 3 | Доска 2,515 са; Т 46003 = 
=50 мы № = Ра См 
Элемент 7 < 4 | Бруски 2,55 си; 2 | 6,002] — 
=== ЕЕ 1= 68 см 200 
<= әс ® 50 5 | Бруски 6х6 сл; 4 | 0,0081 — 
Р 9 © = 97,0 си 
6 | Доски 510 см; 2 [0,005] — 
180 си 
7 | Доски 25.10 см; 6 | 0,008| — 
[= 90 см 
Всето 1 — СЭ — 
— | Гвозди [=50 мм | 70 | —- | 0,12 
>” | 
ПОДСТАВКА | ЛИСТ 112 
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Спецификация элементов сооружения Потребность в материалах и изделиях для заготовки элементов 



























































ве И Е ы сооружений и монтажных работ 
Ф 
я Е о Общий вид т пог. |} м т | 
я = 5 Л М Ж 
25 > Я 5. Нанменование = 5 
Е ьа | Е Е С: 5 3 
| 1 | Колья для забирки н ЕЕ 18 | 378 | 041 р 
НА ИТ 00 1 Бревна @ = 20 см 9.2 0.33 — 
2 | Бревла @ = 13-14 ем 29,0 0,38 — 
. 3 | Бревиа 4 = 10—12 см 420 0,45 — 
9 | Накат 0-м 19 910 | 036 4 Жерди 2 = 5—7 см 265,0 0,93 — 
| = = 5 | Жерди 4 = 3—1 см 30,0 0,06 = 
3 | Распорки 0-0 З 18 | 0.02 Нтого круглого леса... | ГЕ | 2,15 | Е | 1505,0 
6 | Скобы 2 12 ми; [= 300 мм: — — 4,0 
| 4 | Забирка стен и одеж- ОНИ Вт 22 | 68,2 | 096 2 8 ми; [= 200 мм 21 3,1 
да крутостей 10175-13010 53 92,8 | 0,33 7 | Гвозли [= 150 мм — — 10 0,2 
95 | 286 | 0,10 8 | Проволока © 3—4 мм 120,0 – = 12, 
СІ 61,0 | 0,20 
5 | Жерли для мата 24 32 | 28,8 | 0,06 
6 | Оспование под бропе- 1 — 0,31 а 2 | “ | Б | м | нч 
закрытие з 
— | Подставка 1 — — 
Примечания: 1. Основание под бронезакрытне изготавливается по от- 
дельному чертежу. 
м к. в 91 2. В зависимости от местных условий мат может делаться из жердей, хво- 
И Е: роста и т. п. (в таблице подсчет дан при изготовлении мата из жердей). 


3. Основание под бронезакрытие соединяется с одеждой крутостей соору- 
жения скрутками из проволоки до установки броневого закрытия СПБ и обсыпки 
верха сооружения грунтом. 

4. На чертежах подставка показана из пиломатерналов, но может быть изго- 
товлена из подручных материалов (жерли, каменная или кирпичная тумба, тур 





Спецификация готовых изделий 


























| Пес, кг " з ` 
| оо ИИ ТИ Количество, а из плетня ит. д.) п в таблицах не учитывается. 
шт. ета общий 
Бронезакрытне СПБ | 1 615,0 615,0 
СООРУЖЕНИЕ С БРОНЕЗАКРЫТИЕМ СПБ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА РП-46 ЛИСТ 113 
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ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ 


Разрез по М 


96 


На. 
17 






Герметизирующий Валик 
а=4см из парусинь Водо- 
упорной пропитки сна - 
бивкой Ветошьғо, покпей 
итп 






















Герметизирующий Валик (2см 
из парусины водоупорной пропитки 
с набивкой Ветошью, паклей и т.п. 

















Расход матерналов 
































№ Количество г 

по Наименование пиломате- | металлоиз- Вес, кг м 

пор. ШТ. | риалов, м? | делий, кг | (А 

А 

1 | Полотпо защитной двери 1 БА 

2 | Коробка защитпой двери 1 0) 
3 | Поковки дверные (компл.) 1 ) 


№ Ҹ 








| Всего. . | — | 0,173 | 10 


ых 
ТА 


| 


Герметизирующий 
балик 4=4см из пару- 


{ сины водоупорной про- 


плитки с набибдкой бе- 
тошью, паклей и т. п. 


|е] 
е] 
— 


|"Герметизирующий 


болик 0-2см из пару- 


| сины Водоупорной про- 
| лотки с набибкой бе- 


тошью, паклей и т.п. 


Примечание. Узел «Г» — на листе № 117. 


ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЬ С ПРОЕМОМ 50хХ100 см | 
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Элемент ї 


РЯ Е == 
Р р 7 
Мч 





14 


14 
— и “ 





14 
а 
л 


Расход материалов на коробку 


















































Количество Ю 
= = |9 о 
= Наименование и > © о 
= азмеры 9 5 8. 
8 / аз в 
6, є | 38 | | о 
2 я | Ес || а 
1 | Бруски 7Х14 см; 2 | 0,0321 — 
[= 166 см 
2 | Бруски 714 см; 21 0,0191 — 
1 = 96-см 
З | Бруски 7Ж14 см; 5 | 0,038] — 60,0 
== 78 сы 
Рулонный материал-2слоя | 4 | Бруски 714 см, 21900 — 
5 | Доска толщиной 2,5 см;| 1 | 0,0011 — 
[= 90с# 
Веего. .. | — | 0,100 — | 
ТИ а р о Г 
— | Гвозди [= 70 мм | — | — 0,1 | 
Примечание. Узел «Б» — па листе № 117. — | Рулонный материал 1,0 м : ! 
КОРОБКА ЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ С ПРОЕМОМ 50х 100 см ЛИСТ 115 











123 


Элемент 1 


Вид сбоку 















Элемент 4 


Е Р = 


З» 
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Элемент 5 
^ 
БИШЕ 7.708. Е АНА 25 
Расход материалов на полотно 
Количество 
Е 
Е Ве 
о Наименование и пилома- | металло- м 
Е резкери шт. терна- | изделий, на, кг 
2 лов, м3 кг 
2 
1 Бруни 7Ж14 см; 8 0,047 — 
Герметизирующий валик @=4см из парусины к. Р 
водоупорной пропитки с набивкой ветошью, 2 фое еи 2,5 см, 5 0,017 == 
паклеи и т. п. З Доска толщиной 2,5 см; 1 0,003 — 50,0 
1 = 90 69 
4 Доски 2,5Х7 см; 2 0,001 — 
И Ом 
5 Доски 2,57 сл; 2 0,002 — 
[= 65 см 
Всего и. № | — 0,073 | — 
— Гвозди / = 30—70 млм — — 0,3 
— Рулонный материал 2,0 м2 
— Парусина для валика 10 мж 
— Ветошь или пакля 1,0 кг 
Примечание. Узлы «А» и «В» — на листе № 117. 
ПОЛОТНО ЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ С ПРОЕМОМ 50х 100 см ЛИСТ 116 


А, 
ААА ААА А. 
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9 Узел Б 


Герметизирующий Валик @=4см 
из парусины Водоупорной пропитки 
є набивкой Ветошью. паклео и т п 











Коробко 
защитнои 
двери 


Рулонный мате 





риал - 2слоя Проконопагтить 
МҚБ паклей. ветошью 
; х $ и тл 
к 
р: ГВ 
Узел Г 
Коробка защитной двери соне ДЕЕ Т 95 


Узел В 


Г, фес а балик 0=4см 
из порусины бодоупорное ‘пропитки с 
набивкой беташью, паклей и т.п. 


Полотно зощит-- К х “3 “ХК ХХ 
тр А 


Рупонный мате- 





Риал-2слоя 
| 
Герметизирующий валик 0-2см 
из парусины Водоупорной пропигт- 
ки с набивкой ветошью, паклей и т.п. 
ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ ЛИСТ 117 
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Спецификация металлических деталей 
Узел А для двери с проемом 50Х 100 см 
Вид по стрелке Б Отверстие $21 под задрай- А ааа вакы 
ку сберпить по месту 
35° 














8) = н 28 | Мате- А. 
== аименование Е 5 риал |9 Е б Примечание 
Ен Е ср 
1 | Запор 1 Сталь | 0,54 
Ст.3 
ГОСТ 
380—57 
2 | Шайба специальная 1 То же | 0,028 
3 | Ручка 1 я 0,41 
4 | Подкладка 1 А 0,08 
5 | Стержень 1 0,003 
6 | Уголок 1 > 1,519 
7 | Скоба 1 У 0,121 
8 | Ручка 1 А 0,14 
9 | Пластина 2 А, 0,25 
10 | Крюк 2 5 0,74 
11 | Шайба квадратная 2 25 0,08 
12 | Скоба 1 = 0,58 
13 | Петля 2 б 1,54 
14 | Шайба стопорпая 20 1 Е, 0,012 вест 
3693—52 
15 | Гайка М20 З Я 0,077 ГОСТ 
5909—51 
16 | Гвоздь 5Ж150 16 = 1,023 ГОСТ 
| 4028—48 
17 | Гвоздь 370 12 а | 9,004 ГОСТ 
| | 4028—48 


Общий вес металлических деталей 9,6 кг | 





Примечания: 1. Размеры в сантиметрах. 

2. Взамен стандартных деталей допускается применять детали, 
изготовленные на месте, причем взамен шестигранных гаек допу- 
скается изготовлять квадратные. 

3. Задрайка должна поворачиваться вокруг свосй оси под дейст- 
вием усилия 1,5 кг, приложенного к концу рукоятки. 

4. Скобу дет. № 12 устанавливать по месту так, чтобы при за- 
драенной двери задрайка была в положении, указаином на чертеже 
(узел «А» и разрез по ВВ). 

5. Все поверхности металлических деталей, за исключением по- 
верхностей резьбы, должны быть тщательно очищены и окрашены 
черным лаком асфальтобитумным. 

6. Поверлпости резьбы должны быть густо смазаны солидолом. 








ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЬ ЛИСТ 118 
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Задрайка Деталь №] Вид по стрелке А 


(сварка деталей 1,2и3} ЕЕ 
Приварить круг Приварить кругом Ў \ 2 


















Упор 


(соединение деталей 4и 5) 


Я Ресклепать 5 








Размеры в им 


ПОКОВКИ ДВЕРНЫЕ ПД-1 ЛИСТ 119 
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Рукоятка „Деталь №7 Деталь №8 Деталь №12 
{сварка деталей 7и8) 
4 +0,25 





Приварить во Ё зех 
оступных местах 






035 
2отЁерстия 





Ось петли 
[сварка деталей 9и10) 


Приварить 








120° < 


Размеры ё мм 


Приварить по Всей длине сопри- 
коснодения с обеих сторон 


ПОКОВКИ ДВЕРНЫЕ ПД-1 ЛИСТ 120 


== аа а 
= К 
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Фасай Вид сбоку Элемент ! 
Гвозди 
/[125мм 









Расход материалов на опорную раму 








— Гвозди / = 125 мм 


Количество 
№ лесо- Вес 
эле- Нанмепование п размеры мате- | МЕТаЛло-’ рамы, 
мента шт. риалов, изделий, кг 

м3 "4 

1 Бревна 4 = 16 — 18 см; І = 216 см 2 0,122 — 
2 Бревна 4 = 16 — 18 см; І = 86 см 2 0,048 — 120,0 

Е — | 0,170 | — 


А и 





ОПОРНАЯ РАМА 50Х 180 см ЛИСТ 121 
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1/,9—18 


Расход. материалов 






























































Количество 
Общий 

Нанменование и размеры инлома- | металлэ- вес, 
шт. терпа- | изделий, РА 

лов. м кг 

Доски толиишюй 2,5 єм; [= 158 см 19 0,053 = 

Доски толнишой 25 см; [= П? см 4 (2,013 — 
Доски толщиной 2,5 ем; Г = 72 см і 0,00& 45.0 

Всего. . .| ый ом | — 

Гвозди [= 45 мм — = 0,10 

Рулонный материал — З0 м 
Рулонный материал - 2сдоя 
План по № Схема 
5 устройства герметической пере- 
= городки 6 убежище из хворостяных 
т фашин 
Элемент 2 Элемент 3 
Расход: пиломатериалов — 0,104 м; 
рулошюго матернала — 4,0 м2. 
Общий вес нерегородки — 60,0 кг. 
ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ УБЕЖИ | 
д Д л ЛИС 122 


БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ИЗ ХВОРОСТЯНЫХ ФАШИН | 








1 Элемент 1 Элемент 2 


Сечение 1-1 


Гвозди 
[=70мм Элемент 3 
















































] 
а Элемент 6 Элемент 7 Элемент 8 
г 
Расход материалов на воздухозаборный короб и крепление ВЗУ-100 
Элемент 9 к воздухозаборному коробу 
г = Количество ь 
22 7! элз- Напмеповапие п размеры пилома- | металл- и 
мента ШТ. терна- | изделий, кг 
лов, м3 кг 
1 Доски 2,5Х12,5 са; [= 225 см Э 0,021 — 
и 4 2 Доски 2,5Х 12,5 см; [= 167,5 си 1 0:005 Е 
а 3 Доски 2'5Х 12.5 си: 1=42,5 см | 0.001 =. 
4 Доски 2 этасу (—Юск 4 0,009 = 
| : 5 Доски 2,5Х3 см; [= 35 см 2 0,001 — 
6 Бруски 7х7 см; [= 30 си 4 0'006 =, 
7 Бруски 77 см: [= 60 см 2 0,006 — 40.0 
о 8 Бруски 7Ж7 см; [= 100 см 2 0'010 — 
9 Бруски 7ҳ7 см; [= 22 си 8 0,009 — 
24 Ея 068 23 
_ РА |Б | Итого. . 1 и. 0,068 | 
8 р е3 — Гвозди / = 70 мм 5 0,3 
= Гвозди / = 100 мм — — 0,4 
= Гвозди {= 150 мы 0,2 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ КОРОБ И КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННО- ЛИСТ 123 
ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ВЗУ-100 К ВОЗДУХОЗАБОРНОМУ КОРОБУ 
19—78 


131 


План по а-а 
Вентиляционное Вид пострелке А 


защитное устройство 15,5 7 15 7 15,5 Вентиляционное защитное 
устройство ВЗУ-100 









у Гвозди (=150мм 
И.Р (8шт) 


5 СА И ЕЕ 






















55; Клинья 


Воздухозаборныи 

Вид по стрелке б ои 

Вентиляционное защитное 
устройство В3У-100 





7; Брусок 7=7см (2шт.) 
=== 


| | поили уу 
ЕТТП 


а 5: ҚЛИНЬЯ 















о 
/ 


Гвозди (=100м 
(20 шт.) 


> 

Г сы 
Варианты крепления дентиляционного защит- ЛЕЕ 6; Бруски 

ного устройства ВЗУ-І00 к опорным брускам | НИИ 7х7см(4шт) 

Вентиляцион- 


20 
бе защитное 


ў |. 
Н 
Е знает сас 
ра ВЗУ-100 
Глухорь 
865 (4шт) 
ГОСТ 432-42 4 









Примечания: 1. Бруски 7Х7 см могут быть заменены 
бревнами, обтесанными па два канта, или другими подруч- 
ными материалами. 

2. Размеры даны в сантиметрах. 





КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА 


ВЗУ-100 К ВОЗДУХОЗАБОРНОМУ КОРОБУ ЛИСТ 124 
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1/.9* 


Разрез по № 











План 
и ие Распорка @-12-14см 
М, Войосб г 6 2 нити -. 
есто бодосборного ` 
колодца 7 Жерди 0=5-7см 7 Ў ^ 
Л І А 
Е в Я А 
{0 Накат 0-12-14 см 
9 [=220 см 
м а 
М обе Кол @=12см 
№ г 
ю Е 





50 
зайн 4 - 180 
































Оттязжки из 3-4 мм 
УХ проволоки 8 четыре нити 
50 


УСТРОИСТВО ПЕРЕКРЫТОГО УЧАСТКА ХОДА СООБЩЕНИЯ ЛИСТ 195 
ПЕРЕД ВХОДОМ В УБЕЖИЩЕ р 
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Разрез по № у Узел А 
Рулонный материал - 2слоя Проконопатить мхом, ветошью 
шли другими подручными мате - 


Руланный материол- 2слоя 
















Проконопатить ~ <^——__ Риалами 
мхом, ветошьн или ох 5 
С Я 0 
другими подруч- т 5% Плотни утрамбо- 


ными материалами е 


Жерди ӣ=5-6см 




















() ванный грунт 
3. с 
ЕЕ: 

















| ерди Гвозди 1=50 мм 
| Еме и а 
«О рі СКИ 2,0 ® 
|а И 1 08см 
20; в 


Жерди 4-9-6 см 
или планки 28хасм 





ЕЯ 


Проконопатить мхом, 25 еа 
Узел Б 


ветошью или другими 22% У’ 
подручными Е 

Рулонный материал - слоя укладывается 
перед сборкой сооружения 





материалами 


План 






Жерди @=5 бсм или 


Рулонный материал- 
у р планки 2,5 «5см 


слоя 







Жерди @=5-6см или 
— планки 2,9*96м 





Гвозди 1 =50мм 


Проконопотить мхом; 

ветошью иги другими Аан 

подручными мате - 7 роконопатить 
риолами ХУ мхом, ветошь или 


другими подручными 
материалами 


і 


Рулонный материол Плотно утрамбо- 
2слоя | 45 |30 125 0 ц ванный грунт 








ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ УБЕЖИЩ. | ЛИСТ 126 
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План 


Отверстие для забора воздуха 











Гравийный Волногоситель 


Разрез по М 











Воздухозаборный 
короб 





-275 


Примечания: 1. В случае отсутствия табельных защитных устройств 
защита возлухозаборного отверстия может осуществляться с помощью гравий- 
ного волпогасителя. 

2 При отсутствии пиломатериалов волиогаситель и воздухозаборный короб 8 
могут изготовляться из бревен, жердей, горбылей и т. п. 


фильтры 10-15 см 


| Разрыхленный грунт 
120 8 


ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО ОТВЕРСТИЯ С 


ПОМОЩЬЮ ГРАВИЙНОГО ВОЛНОГАСИТЕЛЯ ЛИСТ 127 
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План 











ОСОО 














Деревянный короб 30х30см для установки 
дымовой трубы с фланцем 


бруски 5х5см 
25 





Отверстие 6 покрытии для 
установки дымового клолана 





М ~ 





| Полевоя обогревотельноя печь ОЛП 
— 
С 


Разрез пом! 


Дымовое защитвнов 


Глина устройство 





% 


20 60 
к “Ҹ\ 
АА \ | 


суху 
Р Песок 


УД 


ке-ДереВянный 
































т) короб 30х90см 
БИ Г = (из прах г 
$ >. щиной 2,5см 
42 й 
К ЛК х `Упорный лист 
іна 7 250«050мм 
® й | 
З АА 
у Е 
$ || 
: Г] 
УД / 
К 
$ “А 
& А -275 
Металлический лис Подкладки из обрезков 
55х70см дерева 
Резрыхленный грунт 
10-15см 
Расход материалов на 1 иог. м короба 
Количество 
Вес 
т 1 лог. м 
лесома- | металло- 
Наименование и размеры щие | Чары, азе | Корова 
лов, м кг кг 
Доски 2,5Ж32,5 см; [= 100 см 4 0,033 — 
Бруски 5Ж5 сл [= 37,5 см 8 0,007 — 
Итого. . .| | 0,040 | = 25,0 
Гвозди [= 70 мм | 0,3 


| р: 


ВАРИАНТ УСТАНОВКИ ПОЛЕВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ОПП 
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Монтаж ОПП в сооружении пронз. 
водится в такой последовательности: 
1. Устанавливается на покрытии 
в деревянном коробе упорный лист. 

2. Дымовой клапан пропускается 
через отверстие в покрытии и на его 
конец падевается упорный лист, после 
чего дымовой клапан поворачивается 
на 90° так, чтобы упоры на клапане 
зашли за упорный лист. 

3. В деревянный короб опускается 
звено дымохода с прикрепленным 
ДЗУ-100 и надевается патрубок кла- 
пана, пространство между стенками 
короба и дымохода засыпается пе- 
ском. 

4. В сооружении на подкладки 
устанавливается печь ОПП с двумя 
звеньями дымохода длиной по 600 мм. 
При наклоне печи в 20°—30° печь 
звеньями дымохода подводится под 
клапан так, чгобы верхнее звено во- 
шло внутрь патрубка дымового 
клапана. 

5. Засыпается песок в кожух печи. 

Демонтаж ОПП в сооружении про- 
изводится в такой последователь- 
ности: 

1. Отсоедипяется печь с звеньями 
дымохода от клапана. 

2. Вынимается звено 
ДЗУ-100. 

3. Дымовой клапан поворачиваегся 
на 90° и вынимается внутрь соору- 
жения. 

4. Извлекается упорный лист из де- 
ревянного короба. 


дымохода 





ЛИСТ 128 








Плотно утрамбованный 


Рупонный грунт План 


материал 





Кибель Опорные рамы 


Защитная дверь Е _ 
лроемом 5х 00см 











- - Вырез 6 коробке защит- 
ной двери Пустоты пос 
пе ввода кабеля закснопа- 
тить и заделать кабель- 


Вырез 6 планке и вали $ 
ке защитной двери 5 Ы 
| ной миссой 


Защитная дберь с проемом 
50х100см 


Примечания: 1. Отверстие в стене сооружения после протаскивания 
кабеля заделывается мятой глиной. 


2. Короб может быть заменен керамическими илн асбестоцементными тру- 
бами с внутренним диаметром не менее 15 см. 


3. Короб может изготавливаться из досок, жердей и т. п. 





УСТРОЙСТВО ВВОДОВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ЛИСТ 129 


















УГУ 
Ар & 
т 
1 Фильтровентиля- 


ционный агрегат 


Вентиляционное защитное Разрез пом 
‚устройство 839-50 „Деревянный короб 
























И иинииииныдьжни 1. К 
ФВА-50/25 крепится к стене АРЕ ТРАЕН 
штырями 


Примечание. 
Взамен ФВА-100/50 может устанавливаться ФВА -50/95. 





БЛИНДАЖ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
дий Е Ы ЛИСТ 130 


УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА ФВА-50/25 
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12 






ХХХ ХА ХХХ 
1 — 
720 


Н 
СХ 


12 


[ә Фильтровентиляционный 
агрегат ФБА – 100/50 


Разрез по № Вентипяционное защитное Разрез по № 
устройство 835-100 





д 






и, 


рии |. 
180: 









у 


М, 
| Ор 
И 


= 











И Е: 








УБЕЖИЩЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК ЛИСТ 131 
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА ФВА-100/50 
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